. Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
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MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA Data:

ul. Borowa 4 03.2023

62-200 Gniezno

Powiatowy Zarzad Drog w Kole
Ul. Toruniska 200
62-600 Koto

PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA
DO UL. TORUNSKIEJ W KOLE
PROJEKT TECHNICZNY

Branza sanitarna. Kanalizacja deszczowa

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: kolski
Gmina: Kolo
Miejscowos¢: Koto
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:
DZ.NR:77/3
ark. mapy 26
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOtO
OBREB EWIDENCYJINY 0001 KOLO
DZ. NR:
1/2,16,120
ark. mapy 27
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300901_1KOtO
OBREB EWIDENCYJINY 0001 KOLO

Projektant branzy wod.-kan.: Podpis:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA
DO UL. TORUNSKIEJ W KOLE
PROJEKT TECHNICZNY
Branza sanitarna. Kanalizacja deszczowa

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inz. Agnieszka Bosacka
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych






II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB, warunki techniczne
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel +4861854 20 10, e-mail: biuro@wollb.org.pl WKW Wil 0rg o
L. Dz P-1210- 09 120 Poznaf, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodzieky Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/1S/0305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskiej Okrggowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poswiadcza sie, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
o numerze ewidencyjnym 7131-71321137/PWi2002 jest czynnym czlonkiem Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.
Na listg cztonkéw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze poswiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdZniejszymi
Zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONINIE CELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w PILE
ul Tumska 15 ul, Faciaze 2 ul. Spdidzielodw 3 ul Lipowa 26 ul. Brrmasena 19

62 200 GNIEZHG £2.5800 KOMIN 64 100 LESZNG 4920 FILA

tel + 61 426 5130, tal v 83 24531 94 tol ¢ 65520 70 tel B7 2058038,

& mail: gisernodineolil.om,p oLl o mall: koningweilb. ong.nl & maik: [eazned a mail: pilaiivoih.grap
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H5K-J1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)
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Miejski Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o.

62-600 Koto, ul. Energetyczna 11 tel. 63 27 20 835, 63 27 20 829
www.mzwik-kolo.pl Biuro Obstugi Klientéw
e-mail. mzwik@mzwik-kelo.pl rel. 63 27 20 160
DE 2.5034-7-9/22/+13 Koto, dnia 17.10.2022 r.
MS Biuro Projektowe
Michal Sroka
ul. Borowa 4

62 — 200 Gniezno

W nawigzaniu do wniosku z dnia 30.08.2022r. o wydanie warunkéw technicznych dla

odwadnicnia projektowanego ukladu drogowego przewidzianego w zwigzku z . Przebudowa ulicy
Broniewskiego na odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Torunskiej Miejski Zaklad Wodociagow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole przedstawia ponizsze warunki techniczne:

&)

Na projektowanym odcinku ukladu drogowego nie ulega zmianie istniejacy sposdb
odwodnienia drogi tj. za pomoca wpustow ulicznych do studni rewizyjnych na kolektorze
deszczowym.

Przy opracowaniu projektu odwodnienia nalezy przyja¢ dotychczasowy kicrunck
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z pasa drogowego ulicy Broniewskiego
z odcinka od ul. Torunskicj w kicrunku ul. 20-Stycznia.

Przebieg trasy kolektora deszczowego na przedmiotowym odcinku oraz rzedne
wysokosciowe studni nalezy zwervfikowaé poprzez pomiary terenowe.

Szezegdlowy zakres robot budowlanych (przebudowa, remont) dotyczacy istniejacych
wpustéw ulieznych 1 przykanalikow nalezy okreslic na podstawie oceny ich stanu
technicznego.

Miejski Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole posiada inspekcjg telewizyjng
siecci kanalizacji deszczowej na terenie objetym planowana inwestycja. z ktorej wynika
koniecznosé przeprowadzenia robot budowlanych polegajacych na potaczeniu zaslepionego
kolektora ze studnig rewizyjna w rejonie skrzyzowania ul. Broniewskiego z ul. 20-Stycznia,

Sad Rejanowy Poznat-Nowe Miasto § Wilds w Poenaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000445351 Kapitat zakiadowy 29 212 000 zt
NIP 666-21-10-3%2 Regon 302220305 BDO: 000063373 Konto nr 38 1090 120G 0000 0001 1986 9249 Santander Bank Polska S.A. o/Kolo
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Miejski Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.

62-600 Koto, ul. Energetyczna 11 rel, 63 27 20 835, 63 27 20 829
www.mzwik-kolo,pl Biuro Obstugi Klientéw
e-mail. mzwik@mzwik-kolo.pl tel. 63 27 20 160
DE 2.5034-7-9/22 /L} Kolo. dnia 04.01.2023 .

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Torunska 200
62-600 Kolo

W nawigzaniu do pisma PZD/22/DT/406/2022 z dnia 28.10.2022r. Miejski Zaklad

Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole zmienia warunki techniczne nr DE 2.5034-7-9/22/799
z dnia 17.10.2022r. dla odwodnienia projektowancgo ukladu drogowego przewidzianego
w zwiazku z ..Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. 20 Stycznia do ul. Torunskiej”
w ten sposob, ze w ww. warunkach technicznych skresleniu ulega pkt. 5 w brzmieniu:
. Miejski Zaklad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole posiada inspekcj¢ telewizyjng sieci
kanalizacji deszczowej na ierenie objetym planowang inwestycjq . z ktérej wynika koniecznosé
przeprowadzenia robdt budowlanych polegajgcych na polgezeniu zaslepionego kolektora ze studnig
rewizyjng w rejonie skrzyzowania ul, Broniewskiego z ul. 20 Styeznia.”

Przeprowadzenie robot budowlanych, o ktorych mowa w pkt. 5 warunkow technicznych
stalo si¢ bezprzedmiotowe. poniewaz Spétka we wiasnym zakresie dokonala wymiany

uszkodzonego odeinka sieci kanalizacji deszczowej.

Dyrekt

'\Varbniczny

Sad Reonowy Poznan-Nowe Mimsto 1 Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000445351 Kapitat zakiadowy 29 212 000 2t
NIP 666-21-10-392 Regon 302220305 BDO: 000063373 Konto nr 38 1090 1208 0000 0001 1985 9249 Samander Bank Polska S.A. oKolo
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III. Opis techniczny

1. Dane ogolne:
1.1. Obiekt

Droga Powiatowa nr 3447P — ul. Broniewskiego w m. Koto

1.2. Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA
ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA DO UL. TORUNSKIEJ W KOLE.

1.3. Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
Ul. Torunska 200

62-600 Koto

1.4. Numery dziatek

DZ. NR : 77/3

ark. mapy 26

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOtO

OBREB EWIDENCYJINY 0001 KOLO

DZ.NR:

1/2, 16, 120

ark. mapy 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOtO

OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

2. Podstawa opracowania

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.
462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z po6zniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);
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- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164,
poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
Zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

-, Inzynieria ruchu” WKit Warszawa 1999r.;

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ I i I1”, GDDP Warszawa 2001r.;

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespdt projektowy;

3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3447P w miejscowosci
Koto.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Ul. Broniewskiego posiada nawierzchnie z MMA
w ztym stanie technicznym (nieréwnosci oraz taty). Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg
chodniki z ptytek chodnikowych oraz kostki betonowej Cegietka. W rejonie szkoty podstawowej
Zlokalizowany jest zjazd trylinki. W rejonie wejscia do szkoty od strony ul. Broniewskiego
zlokalizowane jest dojscie z ptytek betonowych z murkiem kamiennym.

Na terenie zielonym przed szkotg znajduje sie pomnik ku pamieci nauczycielom powiatu kolskiego.

W pasie drogowym zlokalizowane sg drzewa i krzewy.

4.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie cieptownicza

- oSwietlenie uliczne
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4.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem.

5. Rozwigzania projektowe

Z uwagi na przebudowe ul. Broniewskiego w Kole zachodzi konieczno$¢ zaprojektowania krotkich
odcinkdw kanalizacji w rejonie szkoty podstawowej (z uwagi na projektowane miejsca postojowe
oraz projektowang jezdnie drogi obstugujacej miejsca postojowe) oraz konieczno$¢
zaprojektowania dodatkowych wpustdw ulicznych (jako uzupetnienie stanu obecnego).
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano do istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Broniewskiego w Kole. W tym celu zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej
dowigzujacej sie do istniejgcego uktadu odwodnienia z rur PVC-U klasy S Dz 315/9,2 mm.
Przykanaliki odprowadzajace wody deszczowe z wpustdw oraz odwodnienia liniowego, wykonaé z
rur Dz 200/5,9 mm. Cze$¢ wpustdw nalezy zlikwidowac¢ ( zgodnie z planem sytuacyjnym ) a
istniejgce wpusty, ktdre majg spetnia¢ dalej swojg funkcje odwodnienia nalezy oczysci¢ z

zanieczyszczen i wyregulowac do projektowanej rzednej niwelety.

5.1. Roboty montazowe i prace ziemne

Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz315mm, Dz200 mm
przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o $Scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajace,
mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykop wytgcznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a przede
wszystkim  przygotowaniem peinego asortymentu materiatdw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC
mozna ukitadaé przy temp. Powietrza od 0- do +30-C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w temp.
nie nizszej niz +5-C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyrdwnac przez dokopanie reczne. Rury
muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych elementéw takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki mozna wykorzystywac grunt
rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikngé osiadania gruntu
pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy
wykona¢ z takich materiatdbw by spetnita wymagania struktury nad rurociggiem. Zasypanie
wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane przewody nalezy wykonac recznie. Pozostatg

cze$¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych
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musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetnienia wykopu i zageszczenia gruntu.
W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wtazéw na studzienkach inspekcyjnych

dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

5.2. Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o Srednicy
DN1000 mm (w Swietle) betonowe. Studnie DN1000 mm wykonac jako witazowe, betonowe
w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ fgczone za pomocg uszczelki.
Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Wiazy kanatowe

zaprojektowano jako wiazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.

5.3. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o $rednicy
DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki na zasadzie pidro-
wpust. Jako elementy odbierajagce sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustdéw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

5.4. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe wykonywane bedzie za pomocg korytek wykonanych z betonu widknistego,
przeznaczone do strefy ruchu ciezkiego D 400-E 600. Korytka posiadajg deklaracje zgodnosci CE
zgodng z obowigzujgcg normg PN EN 1433, posiadajg aprobate techniczng IBDIM oraz instytutu
PZH. Zastosowane korytka posiadajg na swych krawedziach, zakotwione w $ciankach do samego
dna, zabezpieczone antykorozyjnie ramy ze stali ocynkowanej. Ruszty i pokrywy mocowane s3 za
pomocy zatrzaskowego mocowania. Elementy systemu odwodnienia liniowego stanowia: korytka,
studzienki z osadnikiem, $cianka czotowa, ruszt zeliwny kratowy kl. E 600 z powioky. Przy
montazu elementéw systemu odwodnienie liniowego przestrzega¢ wytycznych montazowych
producenta, a w szczegdlnosci:

- krawedz korytek winna znajdowac sie 3-5mm ponizej otaczajgcej nawierzchni

- pomiedzy korytkami stosowac poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypetnione materiatem do
wypetniania fug. Korytka montowac na podtozu mrozoodpornym gr. 20cm wykonanym ze zwiru o
uziarnieniu 2-16mm z zageszczeniem. Bezposrednio przy korytkach wykonac podbudowe z betonu
C20/25 ( B25) o szerokosci 10cm z obu $cianek korytka i gtebokosci catkowitej 39cm. Po wylaniu
betonu, zagtebi¢ w nim korytka wraz z rusztem. Cato$¢ wykonywac wg zatgczonego rysunku

szczegotowego.
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5.5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa
W ramach budowy kanalizacji wystepowac¢ beda nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych.

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

e roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.

e roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robdt Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewniC sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

5.6. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu. Rozstaw przejs¢
minimum 50 m z zachowaniem warunkdow BHP odnosnie zabezpieczenia wykopow otwartych.
Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzagdzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Opracowata:

Agnieszka Bosacka
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — skala 1:500
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3. Profil podtuzny kanalizacji, skala 1/100:500
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4. Zestawienie studni, skala -
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5. Wpust typowy, skala -
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6. Odwodnienie liniowe, skala -
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