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I. Opis techniczny

1. Dane ogolne:

1.1.

Obiekt

Droga Powiatowa nr 3447P — ul. Broniewskiego w m. Koto

1.2.

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA
ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA DO UL. TORUNSKIEJ W KOLE.

1.3.

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
Ul. Torunska 200
62-600 Koto

1.4.

Numery dziatek

DZ. NR : 77/3

ark. mapy 26

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOtO
OBREB EWIDENCYJINY 0001 KOLO

DZ. NR:

1/2, 16, 120

ark. mapy 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300901_1KOtO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

2. Podstawa opracowania

Mapa do celdw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb w/w projektu
Szczegbtowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Pomiary wiasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3447P w miejscowosci

Koto.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Ul. Broniewskiego posiada nawierzchnie z MMA

w zlym stanie technicznym (nierdwnosci oraz faty). Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg

chodniki z ptytek chodnikowych oraz kostki betonowej Cegietka. W rejonie szkoty podstawowej
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nr 3 zlokalizowany jest zjazd trylinki. W rejonie wejscia do szkoty od strony ul. Broniewskiego
zlokalizowane jest dojscie z ptytek betonowych z murkiem kamiennym.

Na terenie zielonym przed szkotg znajduje sie pomnik ku pamieci nauczycielom powiatu kolskiego.
W pasie drogowym zlokalizowane sg drzewa i krzewy.

5. Istniejaca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji hastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ cieptownicza

- oSwietlenie uliczne

5.1. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewéw kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przebudowy istniejgca nawierzchnia bitumiczna ul. Broniewskiego nie podlega
rozbiorce i wymianie konstrukcji. Istniejgca nawierzchnia jezdni zostanie jedynie wyréwnana
poprzecznie i podtuznie i zaprojektowana jest nowa warstwa Scieralng SMA.

Skrzyzowanie ul. Broniewskiego z ul. Torunska przebudowane zostaje na skrzyzowanie typu rondo
Z wyspg centralng przejezdng (wymiary ronda: Srednica wyspy Srodkowej 6,90 m, Srednica
zewnetrzna ronda 16,90 m). Na w/w skrzyzowaniu na ul. Broniewskiego zaprojektowano azyle dla
pieszych o szerokosci 2,00 m.

Wzdtuz ul. Broniewskiego zaprojektowano miejsca postojowe rownolegte oraz skosne (kat 60°).
Chodnik zlokalizowany po stronie potnocnej na dtugosci projektowanych miejsc postojowych
zostal przeniesiony za w/w miejsca postojowe. W miejscu chodnika zlokalizowanego po
potudniowej stronie jezdni zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerowa.

W ramach przebudowy ul. Broniewskiego zmianie ulega zagospodarowanie przed szkofg
podstawowa. Istniejgce dojscie do szkoty zostanie przebudowane. Istniejgcy chodnik przy jezdni
ul. Broniewskiego przeprojektowany zostat pomiedzy projektowane miejsca postojowe. Wzdtuz
szkoty zaprojektowano droge wewnetrzna do obstugi miejsc postojowych oraz w razie
koniecznosci stuzgcg wozom strazy pozarnej. Na przediuzeniu w/w drogi zaprojektowano plac
stuzacy w razie koniecznosci stuzbom p-poz (wjazd i wycofanie sie).

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Uktad oswietlenia drogowego zlokalizowany w pasie drogowym zostanie dopasowany do

projektowanego zagospodarowania terenu oraz uzupetniony o dodatkowe latarnie w rejonie
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szkoty. Istniejgce i projektowane przejscia dla pieszych zostang doswietlone poprzez dedykowane

o$wietlenie przej$¢ dla pieszych.

6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — powiatowa
- klasa techniczna drogi — Z
- szerokos¢ jezdni — 9,00 m (dodatkowo Sciek z dwéch rzedoéw kostki betonowej Cegietka)
- szeroko$¢ chodnika — zmienna, min. 2,00 m
- szerokosc Sciezki pieszorowerowej — zmienna, min. 2,40 m
- nawierzchnia chodnika, miejsc postojowych, Sciezki pieszo-rowerowej i zjazddw: kostka
betonowa Cegietka bezfazowa
- nawierzchnia istn. jezdni - masa mineralno-asfaltowa poddana remontowi
7. Organizacja ruchu drogowego
Catos¢ projektowanego oznakowania poziomego i pionowego pokazano na rys. 2. Nie
zdecydowano o projektowaniu wspolnego przejazdu dla pieszych i roweréw w poprzek ul.
Broniewskiego (strona wschodnia ronda) ze wzgledu na niemozliwo$¢ kontynuacji Sciezki
pieszorowerowej w poprzek ul. 20-go stycznia (strona potudniowa ronda) — brak mozliwosci ze

wzgledu na zbyt malg szeroko$¢ pasa drogowego.

7.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

ZNAKI PIONOWE

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilos¢ | Wielkos$¢ znaku/uwagi
1. A-7 Ustap Pierwszenstwa 6 Sredni
Sredni, 6 szt. z linig
2. C13/16 Droga dla roweréw i pieszych 7 poziomg, 1 szt. z linig
pionowg

Sredni, 6 szt. z linig

3. | C-13a/16a Koniec drogi dla rowerdw i pieszych 7 poziomg, 1 szt. z linig
pionowg
4, D-1 Droga z pierwszenstwem 2 Sredni
5. D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 1 Sredni
6. D-6 Przejscie dla pieszych 8 Sredni
; D-6b Przejscie dla pieszych,i przejazd dla 4 &redni
rowerzystow
8. B-2 Zakaz wjazdu 1 Sredni
9. C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 2 Sredni
10. B-22 Zakaz skretu w lewo 2 Sredni
11| D-18 Parking 19 Sredni
12.] T-3a Tabliczka ,koniec” 6 Sredni




13. T-30a Postdj réwnolegle do kraweznika 3 Sredni

14. T-30c Postoj skosnie do kraweznika 4 Sredni

15. T-29 Tabliczka - niepetnoprawni 6 Sredni

16. D-3 Droga jednokierunkowa 1 Sredni

17.] C-12 Ruch okrezny 4 Sredni

18] C-97U-5a Nakaz jazdy z prawej strony znaku 5 &redni
Wraz ze stupkiem przeszkodowym

19.] T-27 ,Agatka” 6 Sredni

20. c-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo 1 Sredni

Tabliczka z napisem

21. T-1 ~Miejsca w godzinach 8%°-18% 1 -

dostepne tylko dla zaopatrzenia”

7.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego
ZNAKI POZIOME
Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilo$¢ mb. Wielko$¢ znaku/uwagi
1. P-10 Przejscie dla pieszych 43,00 mb cienkowarstwowe
i Cienkowarstwowe.
Przejscie mieszane dla ;
2. | P-10+P-11 ) 15,50 mb Przejazd dla rowerow w
pieszych i rowerow
kolorze czerwonym
Linia warunkowego
3. P-14 zatrzymania ztozona z 32,00 mb cienkowarstwowe
prostokgtow
Linia warunkowego
4. P-13 zatrzymania ztozona z 28,00 mb cienkowarstwowe
trojkatow
5. P-4 Linia podwojna ciggta 145,00 mb cienkowarstwowe
Linia jednostronnie
6. P-3b i 9,00 mb cienkowarstwowe
przekraczalna - krétka
Linia pojedyncza przerywana
7. P-1c PoJecy preery 23,50 mb cienkowarstwowe
— wydzielajaca
8. P-8d Strzatka kierunkowa w prawo 2 szt cienkowarstwowe
9. P-8b Strzatka kierunkowa w lewo 2 szt. cienkowarstwowe
Linia pojedyncza przerywana
10. P-1e Pojecy preery 16,50 mb cienkowarstwowe
— prowadzaca szeroka
Linia krawedziowa ciggfa -
11. P-7b 40,00 mb cienkowarstwowe

szeroka




Powierzchnie wylgczone z
12, P-21a h 14,00 m2 cienkowarstwowe
ruchu

Koperta + symbol osoby
13.| P-20+P-24* _ _ 6 szt. cienkowarstwowe
niepetnosprawnej

14.| P-20 (wjazd) Koperta 3 szt. cienkowarstwowe
15.| P-20 (P-POZ) Koperta 1 szt. cienkowarstwowe
16. P-23 Symbol rowera 9 szt. cienkowarstwowe
17. P-26 Symbol pieszych 9 szt. cienkowarstwowe
18. P-18 Miejsca postojowe 194,00 mb cienkowarstwowe

*- miejsce wyznaczy¢ kolorem niebieskim

7.3. Ilo$¢ znakow pionowych do przestawienia w nowq lokalizacje: 19 szt.
(stupkow 7 szt.)

7.4. Ilo$¢ znakow pionowych do usuniecia: 10 szt.

UWAGA: KOLORYSTYKA OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA PLANIE STALE]
ORAGNIZACJI RUCHU ZOSTAtA  WPROWADZONA JEDYNIE DLA UWIDOCZNIENIA
ZROZNICOWANIA OZNAKOWANIA.

8. Przewidywany terminy wprowadzenia organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2024r.

mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/PO0OD/19
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II. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000........cccceviiriiriiiiiiniiiiiiieciiecenen,

PLAN SYTUACYJNY STAtA ORGANIZACJA RUCHU — SKALA 1:500
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny stala organizacja ruchu — skala 1:500
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