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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oSwiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA
DO UL. TORUNSKIEJ W KOLE
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branzy drogowej:

mgr inz, Michat Sroka
Nr uprawniert WKP/0135/PO0OD/19
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
F . 17BA
Tl INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

QR REGOW A KOMIS A KWALIFIRACYTNA

sy, @kt WOTIB- CREK-DIP-005:1-38:201 9 Posman, dnja £S czerwen 20197,

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkl 2 ustawy 2z doia 15 gredoia 2000 © o swnorzgdach zawodowych architekedw
oraz inzynierdw buedownictwa {tekst jednolity: Dzl z 2016 . paz 1725 z pdan, wmupd ark 12 wst, | pkt 1, k12
ust. 2, 3 04 Lust, dopke Loart, 13 ust 1, 2 14, agt, 14 ust. 1 pkt 3b oraz are.13a ust. 9 ustawy z dnda 7 Hpea 1994 r.
Priwo budowlane (tekst jednolity. Dz, U, 2 2018 o poz. 1202 = pédn. zm.) po ustaleniv, e zostaly speione
warunki w o zakresie praysotowaniz zawodowzgo oraz po #losenin egzaminu na uprawnienia budowlane
£ wynikiem pozyvivwnym

Pan
Michat Jan Sroka

magispar ingyniar
kicrunck: Budownictwir
uradeony dnia 10 listopada L9840 r, Skwicrzyna
otrZymie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POQD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei indynicryjnej drogowej

TZASADNIENIE
Wozwiazku 7 uweglednieniem w calodei #zgdania strony, na padstewie act 107 § 4 Kopao, odstepuje sig
od uzasadnienia decyzi. Zakres nidanyeh uprawnien badowlanych wikazano na odwroeie decyzii.

Powszenie

F, Poelstaney dowykeaya ania sapeedsiednyeh funkei tecbnicazach w budownichvis sinpwi wiis do centeainegn gjestn
Cldmnera lusocktora Nadsosa Bedowluinggo orwe wpis na g czionkdw whadcivg by sempreplu sawedowezo.

20 npimigsze] Jecyeji stegy odwolanie do Krzjowsj Komisii Kwalifikacyinej Palskic) Lzay leeymesdw
Hudanictwa W Wasszawie, 2a pedradnicneem Wielkopolskici Dkmguowei Kemisii Kwidilikacgney Wiclkopalikic
Okregivwe] fzhy lazyniendw Budownicowa w Poznaniu w terminie 34 gni od digy jej dorgeeeniz.

Fgslnit & eserd AL 127 wsawy Kodeks pastepavwania edmini srecyinege | ekl jedeality Da L 2 2018 ¢ poz. 2096 2
poin, .

§ 1.9 trakeis bizgu rerminu da wnicsienia odwabapia st mode srace sie priwa do witlescenia odwolania wibea argann
administrac)i publivene). ktdn wydak deeyay,

; Q. & dniven dor\,'_*crcniu vy pdmaninbrgt prabilicane) oo idesenic o mreewenin sie prawa Foowoiocianin mdbwslania

przaz ostalmiil 2 SUren posleprwsiii, deeyzn sLje sig D8IAECa § prawomacna
W prespadku elazenin prees sning oswinlersniz o mmaceaniu sig prawa do edwolasia od deeyadi fokreslonezn w § 30
strontie pie preyslugaie prawe g rcwabaria sig ani skirgi Ao sadu edminsiracynego.

Przewadniczacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej WOLIE

A

prof. dr hab. inZz Wieshaw Bucskowski




Na podstawic art, 12 ust. ] pke 113 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosel inzynierving drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w spegjalnose objete] ninigjszymi
uprawnicniami 1 spravowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kentroli technicznej utrzymania abiektdw budowlanych

hex ograniczen.

Zuodnie 7 ant. 15a ust.9 uslawy Pravio budowlane ninicisze uprawnienin upowazniajy do
projektowania obickiu budowlanzgo, takiego juk:

- droga, w razwmienin przepisdw o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowyeh
ohicktow inzynicrskich oprdes pregpustiw,

= droga dia ruchu i postoju statkdw powietrznyell oruz preepuost.

Na podstawic ari. 15a ust.l ostawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projeklowania w  odpowiednic)  specjulnodel  uprawniajg  do  sporzgdzania  projekiu
cogospodarowania dziatki lub lecenu w zakresie danej specjalnosei,

Sklad orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwalitikacyjnej

Otrzymujy:
1. Pan Michat Jan Sroka
62-20H) Giniezno. ul. Borowa 4
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budewlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze wangfikacgjnym:

WKP-473-C98-YIN *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0296/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-30.

Zaswiadczenie zostalc wygenerowana eiektroniczniz i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnie 2022-03-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe]j lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchawaniz elektroniznef formy coynnosci prawnej wystarcza dioienie oiwiadczenia woli w postaci slektronicznej i opatrzenie ga
kwslifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Qdwiadczenie woli zoinne w formie elebtroniczne] jest rawrawaine z oswizdczeniem woli zioionym w formia pisemnej.)
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III. Opis techniczny

1. Dane ogodine:

1! 1!

Obiekt

Droga Powiatowa nr 3447P — ul. Broniewskiego w m. Koto

1.2.

Zadanie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla tematu: PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA
ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA DO UL. TORUNSKIEJ W KOLE.

1.3.

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drdg w Kole
Ul. Torunska 200
62-600 Koto

1.4.

Numery dziatek

DZ. NR : 77/3

ark. mapy 26

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300901_1KOLO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOLO

DZ.NR:

1/2, 16, 120

ark. mapy 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 300901_1KOtO
OBREB EWIDENCYJNY 0001 KOO

2. Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych ~jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb w/w projektu
Szczegbtowe wytyczne uzgodnione ze stuzbami technicznymi Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych.

Pomiary wiasne autora wraz z wizjg lokalng w terenie.

3. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3447P w migjscowosci

Koto.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Ul. Broniewskiego posiada nawierzchnie z MMA

w zlym stanie technicznym (nieréwnosci oraz taty). Po obu stronach jezdni zlokalizowane s3

chodniki z ptytek chodnikowych oraz kostki betonowej Cegietka. W rejonie szkoty podstawowej
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nr 3 zlokalizowany jest zjazd trylinki. W rejonie wejscia do szkoty od strony ul. Broniewskiego
zlokalizowane jest dojscie z ptytek betonowych z murkiem kamiennym.
Na terenie zielonym przed szkotg znajduje sie pomnik ku pamieci nauczycielom powiatu kolskiego.

W pasie drogowym zlokalizowane sg drzewa i krzewy.

5. Istniejaca infrastruktura techniczna
Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono

wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:
- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ cieptownicza

- oéwietlenie uliczne

5.1. Istniejgca zielen
W obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W' ramach przebudowy istniejgca nawierzchnia bitumiczna ul. Broniewskiego nie podlega
rozbidrce i wymianie konstrukgji. Istniejgca nawierzchnia jezdni zostanie jedynie wyréwnana
poprzecznie i podtuznie i zaprojektowana jest nowa warstwa $cieralng SMA.

Skrzyzowanie ul. Broniewskiego z ul. Toruriska przebudowane zostaje na skrzyzowanie typu rondo
Z wyspg centralng przejezdng (wymiary ronda: $rednica wyspy érodkowej 6,90 m, érednica
zewngtrzna ronda 16,90 m). Na w/w skrzyzowaniu na ul. Broniewskiego zaprojektowano azyle dla
pieszych o szerokosci 2,00 m.

Wzdtuz ul. Broniewskiego zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegte oraz skoéne (kat 60°).
Chodnik zlokalizowany po stronie pdtnocnej na dtugodci projektowanych miejsc postojowych
zostat przeniesiony za w/w miejsca postojowe. W miejscu chodnika zlokalizowanego po
potudniowej stronie jezdni zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerowa.

W ramach przebudowy ul. Broniewskiego zmianie ulega zagospodarowanie przed szkotg
podstawowa. Istniejgce dojscie do szkoly zostanie przebudowane. Istniejgcy chodnik przy jezdni
ul. Broniewskiego przeprojektowany zostat pomigdzy projektowane miejsca postojowe. Wzdhuz
szkoly zaprojektowano droge wewnetrzna do obstugi miejsc postojowych oraz w razie
koniecznodci stuzgcg wozom strazy pozarnej (droga przedtuzona o odcinek o diugosci 14.50 m
celem umozliwienia gaszenia catego boku budynku szkoty- wyjazd z tego odcinka poprzez cofanie
pojazdu, droga o szerokodci 5.00 m, promienie zewnetrzne tukéw R=15.00m). Nalezy
bezwzglednie dopilnowaé aby drzewa rosngce na terenie szkoly od str. ulicy Broniewskiego
przycig¢ do max. Wysokoéci 3.0 m.
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6.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — powiatowa
- klasa techniczna drogi — Z
- szeroko$¢ jezdni — 9,00 m (dodatkowo Sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej Cegietka)
- szeroko$¢ chodnika — zmienna, min. 2,00 m
- szerokos¢ Sciezki pieszorowerowej — zmienna, min. 2,40 m
- nawierzchnia chodnika, miejsc postojowych, Sciezki pieszo-rowerowej i zjazdéw: kostka
betonowa Cegietka bezfazowa

- nawierzchnia istn. jezdni - masa mineralno-asfaltowa poddana remontowi

6.2. Konstrukcje nawierzchni
6.2.1. Konstrukcja chodnika:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

6.2.2. Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor czerwony
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

6.2.3. Konstrukcja zjazdow:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

6.2.4. Konstrukcja wyspy ronda (przejezdna) :
- Kostka granitowa szara 15/17 cm z wypetnieniem spin klejem elastycznym mrozoodpornym
- Podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/63 C50/30 gr. 22 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <=6,0 MPa gr. 18 cm

6.2.5. Konstrukcja azylu dla pieszych:
- Kostka betonowa typu CEGtA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy oraz szary
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

6.2.6. Konstrukcja jezdni: Remont
Wyréwnanie poprzecznie i podtuznie oraz nowa warstwa Scieralna SMA.

6.2.7. Konstrukcja miejsc postojowych
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy

- Podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
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- Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <=6,0 MPa gr. 15cm

7. Obszar oddziatywania obiektu

Analizujac obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkéw technicznych  jakimi  powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawq o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pézn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem.

8. Sieci podziemne, naziemne — ew. przebudowy/regulacje!

Z uwagi na liczne uzbrojenie terennu zaleca sie aby prace w poblizu sieci w miare mozliwosci
prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca si¢ aby przed rozpoczeciem
korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem dokfadnej lokalizacji istniejacego
uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce sieci podziemne w miejscach przejéé poprzecznych przez zjazdy nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi,

Z uwagi na zaprojektowang jezdnie drogi wewnetrznej przy szkole istniejacy sie teletechniczna
zlokalizowang w osi w/w drogi nalezy przegtebié, studnie teletechniczng wymienié na nowg typu
cigzkiego i wyregulowac¢ do rzednej proj. jezdni.

Istniejace hydranty naziemne wskazane na planie sytuacyjnym nalezy przenie$¢ w miejsca
wskazane na w/w planie.

Istniejace komory sieci cieptowniczej nalezy przebudowac aby wyregulowaé je do rzednych
projektowanych nawierzchni miejsc postojowych i chodnika.

Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robét drogowych.

9. Uwagi ogélne

Bezwzglednie przestrzegaé bezpieczeristwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ strefe robét przed dostepem 0séb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczeristwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.

Caty zakres robdt nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt, obowigzujacymi normami,
sztukq inzynierskg oraz zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami bezpieczeristwa i higieny

pracy.
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Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgca przydatnoé¢ do stosowania
W budownictwie. S to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczeristwa,
wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnoéci
(certyfikat zgodnosci) z wiadciwa normg badZ aprobaty techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, éwiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw

budowlano-instalacyjnych.

*  przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakoéé materiatéw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawieraC doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczeg6téw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robét.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujgte w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach Iub ujgte na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznoéci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdty, ktdre mogtyby zostaé pominigte w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.
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W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwoéci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnoéci beda interpretowane z korzyscia dla
Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnoéci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreélenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

7. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19

18



S

IV. CzZESC RYSUNKOWA

PLAN'ORIENTACYINY,, 131.0000..ucsrsusssmssrmsimisnsssssssussassssnsvisssasssisnsissmissss s iiiionssii 21
PLAN SYTUACYINY — SKALA 3:500 .c:x:010ms0ssassmmsssonsusserassssssssssssasssssssssssisassesisanssssonsansersasensnse 23
PRZEKROJ NORMALNY, 1:50/10 .uucuurverereriierieesssansessssssssessossesssssssessossssesssssssesssssemsesessessees 25
© PRZEKROJ PODLUZNY, SKALA 1/100:1000 .......oovvvereenrerrsssseeresesssseseseseseseessesssesssessesseessesees 26

19




20



