Koto, dnia 2023-02-28

Starosta Kolski
62-600 Koto
ul. Sienkiewicza 21/23

ODPIS PROTOKOLtU Z POSIEDZENIA NARADY
KOORDYNACYIJNEJ NR 32/2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z pdzn. zm. ),
dnia 2023-02-27 w Starostwie Powiatowym w Kole

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

zakonczono narade koordynacyjna.
Wynik narady: jednomysiny i pozytywny

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjne;j:
- udziat z wykorzystaniem srodkdw komunikacji elektronicznej

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Barttomiej Konczak Przewodniczacy narady koordynacyjne;j
(Imieg i nazwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)
dziatajgcy z upowaznienia Nr 0Z.077.1.128.2019 wydanego przez

Staroste Kolskiego

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

Termin zakoczenia narady: 2023-02-27

1. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Znak sprawy: GK.6630.32.2023
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: Projekt sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej
Projekt sieci kanalizacji deszczowej, inna, srednica 300 mm

Potozenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu: JE: Miasto Koto, Obr.: 0001 KOtO, Ark.: 26, Dz.:
77/3

JE: Miasto Koto, Obr.: 0001 KOtO, Ark.: 27, Dz.: 1/2, 16, 120

Imie i nazwisko lub inne dane identyfikujgce wnioskodawce: MS BIURO PROJEKTOWE Michat Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4, Polska

2. Stanowiska i podpisy uczestnikow narady  dotyczgce zgtoszonego  wniosku oraz

informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktore w niej nie uczestniczyty:

w zafqczeniu

3. Podstawowe uwagi i zalecenia:
1. Wykona¢ zgodnie z  warunkami technicznymi. Przedmiotem narady jest wylacznie  usytuowanie




projektowanych  sieci uzbrojenia  terenu, rozwigzania  techniczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. W zblizeniu z istniejgcg siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci a w przypadku wystgpienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowa branie w trakcie
realizacji inwestycji. Zgode na wejscie na teren uliczny oraz w wypadku kolizji z drzewami zgode na
ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie w odpowiednim organie.

3. Przediozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji dotyczacych
obowigzujacych  warunkéw do realizacji budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie
zastepuje  pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi  przepisami  prawa
budowlanego. W przypadku przedtuzajgcego sie okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w
wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kole o aktualnosci projektu (dotyczy
to nowych projektéw i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem unikniecia kolizji.
Uzgodniony obiekt podlega  wytyczeniu przez uprawniong jednostke  wykonawstwa geodezyjnego, po
zrealizowaniu niniejszego  obiektu, nalezy zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w
przypadku przewodoéw podziemnych przed ich zasypaniem).

4. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac
projektow  wszystkich  urzadzen podziemnych nie podlegajacych  uzgodnieniu. W  trakcie narady nie
podlega ocenie stan prawny nieruchomosci i potozenie punktéw granicznych, przedmiotem narady jest
skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Jesli propozycja tego usytuowania
jest przedstawiona na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez projektanta (art. 28b ust. 3ustawy Pgik), Starosta nie ma podstaw do odmowy
przeprowadzenia narady koordynacyjnej. Jednakie juz na etapie wykonania MDCP oraz projektowania,
zgodnie z §31lustawy PGiK wykonawca analizuje doktadno$¢ potozenia punktéw granicznych dziatki na
ktérej przewiduje sie usytuowanie projektowanego zamierzenia. Jesli z analizy wynika, ze w zasobie brak
jest danych okreslajgcych  potozenie  punktéw  granicznych tej granicy z dokfadnoscia wifasciwg dla
szczegdtéw | grupy, a punkty graniczne nie s3 oznaczone na gruncie znakami granicznymi lub nie stanowig
jednoznacznie identyfikowalnych elementéw szczegétéw terenowych, to przed okredleniem ich potozenia
w drodze pomiaru nalezy dokonac ustalen w trybie przepiséw §37-39 rozporzadzenia egib.

5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie
w mysl Art.15i 48 Ust.1pkt.3, ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 1989( Dz. U. z 2020r. poz.
2052z dnia  2020.11.19). Podczas wykonywania prac, nalezy przy pomocy jednostki  wykonawstwa
geodezyjnego wykonujacej obstuge obiektu odszukaé wszystkie punkty w zakresie inwestycji i skutecznie

chronic je przed zniszczeniem.

W przypadku zniszczenia znakdw geodezyjnych nalezy zleci¢ ich odtworzenie na wiasny koszt.

Stanowiska uczestnikdw narady:

Podmioty wtadaigce sieciami uzbroienia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
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Energa-Operator SA z siedzibg w Gdansku. pozytywne z uwagami
Oddziat w Kaliszu. Rejon Dystrybucji Koto

Prace w poblizu i przy skrzyzowaniach z liniami kablowymi SN 15 kV

Mariusz Wawrzyniak inN 0,4 kV:

1. Przy pracach na przedmiotowym obszarze nalezy zachowa¢
wymagania norm

(m.in. PN-E-05125-1:1998, PN-EN 50423-1 i N SEP-E-004) przepisow
, Np. w zakresie: uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pol elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003
r.)

2. Przed wykonywaniem robot budowlanych przy uzyciu maszyn
lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z linig kablowg nalezy uzgodni¢ warunki

bezpiecznego wykonania prac z jej uzytkownikiem.

3. Prowadzenie prac w poblizu i przy skrzyzowaniu z
elektroenergetyczng linig kablowa moze by¢ wykonywane tylko przy
wytaczonych spod napigcia urzagdzeniach elektroenergetycznych. W
tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystgpi¢ do Rejonu
Dystrybucji w Kole, ul. Torunska nr 96 o zgode i ustalenie warunkéw
czasowego wylaczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy.
Inwestor winien liczy¢ sig z poniesieniem kosztéw wytgczenia
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

4. Na zatgczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji
naniesione sa trasy istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

5.  Ewentualna zmiana przedstawionego na zatagczonym planie
sytuacyjnym projektu podlega ponownemu uzgodnieniu.

6. W przypadku uszkodzenia elementdw sieci elektroenergetycznej
podczas wykonywania planowanych robét, wykonawca inwestycji
zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia
catkowitych kosztow naprawy oraz utraconych korzysci

majgtkowych.
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Energa-Operator SA z siedzibg w Gdansku. pozytywne z uwagami
Oddziat w Kaliszu. Rejon Dystrybucji Koto

Mariusz Wawrzyniak Prace w poblizu i przy skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi nN
0,4 kV:

1. Przy pracach nalezy zachowa¢ wymagania norm (m.in. PN-E-
05100-1:1998, PN-EN 50423-1, N SEP-E-003, przepiséw np. w
zakresie obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej)
Nalezy réwniez uwzgledni¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pol elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003
r.)

2.  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn

i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddéw, nie mniejszej niz 3m dla linii NN
0,4kV i nie przekraczajgcej napigcia 1kV.

3. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem
zurawi, koparek lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuije sie odlegtosci o ktérych mowa wyzej, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem. W/w
urzgdzenia w przypadku gdy mogg zblizy¢ sie na odlegtos¢
niebezpieczna do linii napowietrznych powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napigcia.

4.  Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig niskiego
napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 26.09.1997 roku, z pézniejszymi zmianami, w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, po
zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w
odlegtosci liczgc w poziomie od skrajnych przewodéw, nie
mniejszej niz 2m dla linii o napieciu znamionowym 0,4kV i nie
przekraczajacym napigcia 1kV.

6. Prowadzenie prac przy skrzyzowaniach albo w poblizu linii
napowietrznych w odlegto$ciach liczgc w poziomie od skrajnych
przewoddw mniejszych niz okreslone w pkt. 2, moze by¢
wykonywane tylko przy wytgczonych spod napigcia urzadzeniach
elektroenergetycznych.

W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystgpi¢ do
Rejonu Dystrybucji w Kole,

ul. Torunska nr 96 o zgode i ustalenie warunkéw czasowego
wytgczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor
winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztéw wytgczenia istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych.

7. Na zatagczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji
naniesiona jest trasa istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.
8. Ewentualna zmiana przedstawionego na zatgczonym planie
sytuacyjnym zagospodarowania terenu podlega ponownemu
uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Rejon
Dystrybucji w Kole.

9. W przypadku uszkodzenia elementdw sieci elektroenergetycznej
podczas wykonywania planowanych robét, wykonawca inwestycji
zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia szkody i pokrycia
catkowitych kosztow naprawy, oraz utraconych korzysci
majgtkowych przez RD Koo .

Exatel SA pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa pozytywne z uwagami
84, 62-081 Przezmierowo

W podanej lokalizacji znajdujg sig kable koncentryczne sieci HFC.

Aleksandra Michatek
\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST

S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia

przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robot do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania
awarii sieci lub urzagdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61)
222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
\wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisiji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
\wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyé
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét
firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang warto$é do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznos$ci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.
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Hawe Telekom Sp. z 0.0.

Aleksandra Ratajczyk

nie dotyczy

Nie dotyczy

5 |Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

w Kole

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6 |Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. pozytywne z uwagami

z 0.0. w Kole
Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Koto sp. z 0.0., uzgadnia
projekt z uwagami:

Btazej Skiera Zachowa¢ wymagane przepisami prawa normatywne odlegtosci
w poziomie i w pionie od istniejgcej sieci

wod-kan i deszczowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
wykonywacé recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Wszelkiego rodzaju uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu i urzadzen
z nimi zwigzanych zostang naprawione na

koszt wykonawcy robét. Istniejgce elementy naziemne sieci
podziemnej nalezy dopasowac¢ do

projektowanych rzednych.

7 |Naczelnik / Geodeta Powiatowy, Wydziat pozytywne bez uwag

Geodezji, Kartografii i Katastru

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |Operator Gazociggow Przesytowych nie dotyczy

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku
Nie dotyczy

Piotr Feldmann

9 |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag

GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu,

61-859 Poznan, ul. Grobla 15 Brak uwag

Janusz Wesotowski

10 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w pozytywne z uwagami

Kaliszu
Uzgodniono z uwagami:

Patryk Rutecki W poblizu infrastruktury os$wietleniowej prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, dopuszcza sig istnienie
niezinwentaryzowane;j infrastruktury o$wietlenia. W miejscach
zblizen zachowaé normatywne odlegtosci. W miejscach skrzyzowan
z kablami o$wietleniowymi na kable te nalezy natozy¢ ostony rurowe
dwudzielne o $rednicy minimum 75mm. Wszelkie szkody oraz
ewentualne kolizje wynikte w trakcie prowadzenia prac Inwestor
usunie wkasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ Spotke OUID przynajmniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem.

12 |PERN Przedsigbiorstwo Eksploatacji nie dotyczy

Rurociggéw Naftowych Przyjazn S. A.

Nie dotyczy
Konrad Kwiatkowski
13 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag

Oddziat. Zaktad Gazowniczy w Poznaniu.

Rejon Dystrybucji Gazu Konin Brak uwag

Stawomir Grochowski

14 |Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej pozytywne bez uwag

SAMRAD w Koscielcu Sp. z 0.0., ul. Turecka

7/3, 62-604 Koscielec

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 27.02.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

16

Zaktad Ustug Wodnych w Kole

pozytywne bez uwag

Woit/burmistrz wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1 |Urzad Gminy w Koscielcu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2 |Urzad Miejski w Kole pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmiotyv:

Nalezxcie zawiadomionx Eodmiot nie uczestniczzl w naradzie

Lp.

upowaznionych przez te podmioty:

Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska os6b

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej
[Akademii Nauk - Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Grzegorz Kuberka

nie dotyczy

Nie dotyczy

Poznaniu, Delegatura w Koninie

Natalia Lipowczyk

2 |Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody pozytywne bez uwag
Polskie -
Nadzér Wodny Koto Brak uwag
Joanna Sobieraj
3 |Powiatowy Zarzad Drog w Kole pozytywne bez uwag
Magdalena Antosik Brak uwag
4 |Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej, pozytywne z uwagami
Starostwo Powiatowe w Kole, Wydziat
Geodezji, Kartografii i Katastru Stosowac sie do zalecen (strona 2 protokotu). Widoczne zblizenia,
skrzyzowania z przewodami podziemnymi sieci / przytgczy:
Bartlomiej Konczak cieptowniczych, kanalizacyjnych, wodociggowych,
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych / $wiattowodowych,
innych. Zachowac¢ ostroznos$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu. W razie uszkodzen
spowodowanych pracami nalezy niezwtocznie powiadomic
zarzadce sieci i odpowiednie stuzby. W przypadku napotkania na
przewody, kanaty i urzadzenia lub niezidentyfikowane budowle
podziemne nie naniesione na mape do celéw projektowych, nalezy
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru lub odpowiednim
stuzbom.
5 |Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Kole pozytywne bez uwag
Jan Puszczyk Brak uwag
6 |Wojewoddzki Urzad ochrony zabytkow w pozytywne bez uwag

Brak uwag

Whioskodaweca oraz przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu

przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. 1lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnosé¢
na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej

przeprowadzenia.  Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do  usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
(...)-

2. Zgodnie z §& 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub  informacji zawartych w  dokumentach, ktére byty przedmiotem  narady
koordynacyijnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..

Dz.U.2020.276):  znaki  geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie;  kto
wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajagce  te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdw o  zniszczeniu,  uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajacych te  znaki oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewédw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycji  nalezy
wnioskowa¢ do  odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z p6in. zm.).

Elektronicznie
podpisany przez
Barttomiej Konczak

(imig i nazwisko, stanowisko stuzbowe i
podpis Przewodniczacego Narady Koordynacyijnej)
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