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Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych







1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Nazwa obiektu budowlanego
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO NA
ODCINKU OD UL. 20-GO STYCZNIA DO UL. TORUNSKIEJ W KOLE

3. Inwestor
Powiatowy Zarzad Drég w Kole

Ul. Torunska 200
62-600 Koto

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:
4.1. Niebezpieczenstwo przy robotach ziemnych

a) zrodta zagrozenia
przygotowywanie placu budowy, wykopy

Mozliwosc¢ zasypania pracownikow w wyniku zawalenia sie scian wykopu, wpadniecie do wykopu,
obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie.

b) stopien zagrozenia - bardzo duzy.

W obrebie pracy w wykopie na danym odcinku roboczym nalezy wygrodzi¢ teren budowy. Wywiesi¢
tablice informujace o zagrozeniu przy pracy na wysokosci. Prace wykonywac zgodnie z aktualnymi
przepisami a w szczegdlnosci w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - "W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych".

Obowigzkowo nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu poczagwszy od 1 m gtebokosci. Zabezpieczenie $cian
wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjgtkiem wykopu w skatach zwartych) zapewnia sie przez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi lub wykonanie umocnienia pionowych $cian.

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia scian przed osuwaniem sie gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznad sie z
dokumentacja techniczng tych robét.



Wykonaweca robét ziemnych powinien zapoznad sie z mapg, na ktorej jest oznaczona cata sie¢
uzbrojenia technicznego, i z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

4.2. Porazenia pradem elektrycznym:

a) zrédta zagrozenia:
elektronarzedzia: szlifierka katowa, wiertarka
b) stopien zagrozenia - bardzo duzy

Urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ wazne przeglady techniczne, posiadaé sprawng instalacje
przeciwporazeniowg. Obstuga musi by¢ przeszkolona oraz posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Bezwzglednie obowigzuje zakaz samowolnego wprowadzania zmian przez nieuprawnione osoby.

4.3. Uderzenie, przygniecenie elementem transportowanym

a) zrédto zagrozenia

transport materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przetadunek materiatéw budowlano-instalacyjnych,
montaz elementow,

b) stopien zagrozenia - duzy

Do transportu materiatu nalezy bezwzglednie uzywaé maszyn sprawnych technicznie -
dopuszczonych do eksploatacji przez Dozoér Techniczny. Dobiera¢ nalezy obcigzenie do parametréw
maszyn roboczych. Stosowac nalezy bezwzglednie atestowane zawiesia sprawne technicznie.

4.4. Zagrozenie przy pracy z uzyciem maszyn roboczych

a) zrédta zagrozenia

dzwig samojezdny (uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn)
koparka

b) stopien zagrozenia - duzy

Maszyny muszg obstugiwaé bezwzglednie operatorzy posiadajgcy aktualne swiadectwa kwalifikacji.
Pracownikow pracujgcych w obrebie maszyn bezwzglednie nalezy przeszkoli¢ z okresleniem
zagrozen.

4.5. Halas

a) zrédto zagrozenia
dzwig samojezdny,
koparka

spycharka



zageszczarka
elektronarzedszia,
b) stopien zagrozenia - Sredni.

Stosowaé nalezy bezwzglednie indywidualne, posiadajgce atesty ochronniki stuchu takie jak: wktadki
przeciwhatasowe i nauszniki przeciwhatasowe.

4.6. Upadek na ptaszczyznie

a) zrédto zagrozenia
ciggi komunikacyjne,
b) stopien zagrozenia - Sredni

Zwrécic nalezy szczegdlna uwage na wyznaczanie bezpiecznych dojsé, utrzymywac w porzadku i
czystosci. Pracownicy muszg bezwzglednie stosowac obuwie robocze.

5. Czes$c¢ opisowa
5.1. Zakres robot

Przewidywany zakres prac:

budowa sieci kanalizacji deszczowej

budowa przykanalikéw i wpustéw deszczowych
montaz studni rewizyjnych

5.2. Miejsce wystapienia zagrozen

Elementy moggce stwarzad zagrozenie:

e przy montazu sieci zewnetrznych
e porazenie pradem przy robotach wykonywanych pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych oraz przy uszkodzeniu kabli doziemnych,

¢ uszkodzenie infrastruktury potozonej w obszarze robdt,

e potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujgce budowe,

e niebezpieczenstwo zwigzane z otwartymi wykopami ziemnymi.

e Mozliwe jest rowniez wystgpienie innych nieokreslonych kolizji z innymi kablami i rurociggami.
6. Spos6b prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem realizacji robot
Instruktaze nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczeciem prac i udokumentowac wpisem w

ksigzce instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny
jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujgcej prace.

W instruktazu uwzglednic:
a) informacje o warunkach atmosferycznych,

b) bezpieczne metody wykonywania prac,



c) informacje o wystepujacych zagrozenia oraz sposobach zabezpieczania sie przed skutkami
wystepujacych zagrozen,

d) zasady komunikowania sie miedzy pracownikami,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci,

f) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci:
udzielania pierwszej pomocy,

sposobu postepowania na wypadek wystgpienie zagrozenia zdrowia lub zycia, -
powiadamiania stuzb ratowniczych,

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 999
Straz pozarna - 998
Policja - 997

Stuzby zintegrowane - 112
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Do wykonywania prac zatrudniaé nalezy wytacznie sprzet sprawny technicznie z wykwalifikowang
obstugg posiadajgcg aktualne uprawnienia.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Plac budowy:
Roboty budowlane nalezy rozpoczg¢ po protokdlarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora.

Ogrodzenie placu budowy:

Plac budowy nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem z wyraznym oznakowaniem tablicami
informacyjnymi.

Na okres nocny zapewnié o$wietlenie placu budowy
Zatrudnienie:

Do robét budowlano-instalacyjnych zatrudnié pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie
oraz odpowiednie zdolnosci psychofizyczne.

Opracowat:

mgr inz. Agnieszka Bosacka



