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ośWietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o-o, określa techniczne Warunki budowy sieci elektroenergetycznei do 1 kV
wzakresie roąbudowy ośWietlenia zewnętrznego oraz przejśćdla pieszych w m. Kolo ul. Broniewsklegą która zostanie
zasilona ze stacji transformatorowej 70031.
1. ZaploJóktować kablowe linie ośWietlenioWe.
2. Projektowane linie żasilić kablami typu YAKxs o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nle mniejszym niŻ

4x25mm? z istniejących najbliższych latarni zlokalizowanych przy ul. Broniewskiego zasilanych ze stacji 70031
zgodnie, zalączonym §zkicem poglądowym. Na kablach należy umieścić oznaczniki zawierające;,,oŚWietlenią typ
kabla, nr śtacji zasilaiącej, tlasa kablat (początek - koniec danego odcinka}, rok budowy".

3. W miejsce lstniejących latarni oznaczonych na §chemacie pozycjami od L istn,l do L istn.g żepro.iektowaĆ nowe
slupy typu sAL 10 dz wŁ7-2,5-4,7-5 

^zPso 
RosA lub róWnoważne na dedykowanym fundamencie anodowane w

na kolol c1-63, zabezpieczone W dolnej części elastomereń przesuwójąc do khwędzi chodnika

4. Dla projektowanYch parkin8óW źaprojektować nowe słupy sAL 60 zPso RosA lub równoważne na dedykowanym

fundamencią anodowand na kolor Ci-63, zóbezpieczone w dolnej części elastomerem z wysięgnikiem lub bez dla
latarni ożnaczonych na sehemacie L1, L2, L3

5. Dla przejśĆ dla pieszych zaprojektować sluPy sAt 60 zPso RosA lub równoważne na dedykowanym fundamencią
anodowane na kolor ci-63, zabezpieczone W dolnej cżęści elastomerem z Wysięgnikiem lub bez,

6. Kable W słupach łączyć za pomócą izolowanych zlącz kablowych z Wkładką bezpiecznikową typu D01.

7. oprawy z istnieiących słupóW oznaczonych pozycjami od L istn.1 do L istn.g należy przenieŚĆ na nowo
projektov/ane 5łupy

8. Dla projektowanych parkingóW należy dobrać oprawy LED zgodne t zalączoną sp€cyfikacją oraz z systemem

§terowania cityTouch funkcjonującym na terenie Miasta Kolo.
9. W słupach do zasi]enia opraw zaprojektować prżewody typu Yl(Y 2x2,5mm2.

10, ośWietlenie przejść dla piesźych (rozmieszczenle latarnl oraz dobór mocy opraĘ ich kąta montaźu) naleŻy

zaproJektować na podstawie WymaBań Technicznych Ministerstwa lnfrastruktury, KraJow€j Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Dro8owego - ,,Wytyczne orBanizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych - Wytyczne PraWldłowe8o oŚWietlenia

Przejść dla pieszych". Qbliczenia poszcze8ólnych przejść dla pieszych należyWykonać W Pro8rami€ DlALuX EVq
co należy potwierdzić odpowiednimi Wydrukami.

11.W prźypadku uszkodzenia infrastruktury oŚwletlenigwej, kosżt naprawy obciąża lnwestofa, PowyŻsze ma

zastosowanle równieź d|a uszkodzeń wykrytych w terminie 1 roku od zakończenia prac, a powsta,lych W wyniku

ich prowadzenia.
12. lstniejący układ pomiarowo-steruiący W razie potrzeby przystosować do zmiany mocy zainstelowanej.
13. zaplojektowane i wykonane ośWietlenie winno spełnlać obowiązujące przeplsy oraz normy.
14. zastosować system ochrony od poraźeń zgodny z oboWlążującymi normami i ptzepisami.

15. lnstalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable Winny posiadać ate§ty dopuszcźające do zastosowania na

terenie kraju.
],5. Zastosować §Ystem ochrony od porażeń zgodny z obowiązującvmi normami i prźepisaml.
17. o rozpoczęclu prac będących przedmiotem nlnlejszych WarunkóW należy powiadomlć spótkę z min.7 dniowym

wyprzedzeniem.
18. Prace Wlnna Wykonywaó osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót W zakresie elektrycznym.
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19. Do Wykonania robót nleżbędne jest uzyskanie stosownego dopuszcżenia i przy8otowania miejsca pracy przez

konserwatora 5leci ośWletleniowej.
20. W pobIiżu urządzeń oświetlenia drogowego prace uiemne prowadzić ręcznie.
21, Kable przed zasypaniem, Wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanlkające Wvmagają dokonania odbioru

przez 5pótkę, co niożliWejest od poniedzialku do piątku W 8odz. od 7:30 do ].4:00 (W dni robocze).
22. calość prac tącznie z dokumentacją techniczno-praWną należy Wykonać Wlasnym ko§żt9m i staraniem.
23. Projektowane urządzenia linii kablowej ośWietlenia drogowego w miarę możliwości plójektować W pasię

drogowym lub na innych terenach publicznych.
24. opracowywana dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom prżez ośWietlenie Uliczne

i Drogowo sp. z o.o. w Kaliszu:
a) Wstępnemu, gdzie do Uzgodn]enia na początku prac projektowych należy przedłożyć;

- W Wersji papierowej W 1 egz.: Wykonane obllczenia ośWietleniową mapę z lokalizacją latarni, Wykaz

wtaścicieli działek objętych lnWestycją,

- W Wersii elektronicżne.i; plik W formacie EVo Wykonanych obliczeń oświetleniowych.
b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed Wystąpleniem o Wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania

, z8łośzenia Wykonania robót budowlanych, należy przedłożYć 2 e8z. papierowej Wersji kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlan€go projekt budowlano-WykonaWcZy,

Podłączenie żaprojektowanej infrastruktury do istrriejącej sieci będącej Wlasnością ośWietlęnie Ulicżne i Drogowe 5p,

z o.o, będzie możliwe po dokonaniu odbioru techniczneBÓ przez przedstawiciela spótki.

określony W żatączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada Wniesienie aportem rzeczowym
wybudowanych urządzeń na rzecz Cświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. W żamian za obiĘcie udzialóW W spółce.

Ważność WarunkóW ustala się na okres 2 lat od daty Wystawienia,

Zastępca Dyleł,orF'
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ZaĘcznik do WarunkóW Tćchłricznych vfia,,,. |TłI2oż2

Oprawy oświetleniowe tlpu LED o charakterystyćó ulicunej inuszą chórakteryżować się
parametrami nle gorszymi niż:
1' Oprawy winny posiadać ll klasę ochronności,
2) Oprawy winny być w kolorze cićmno szarym lub grafitow|m,
3) Obudowy opraw winny być wykonane jako ciśnieniowy odlew aluminiowy,
4} slopień ochrony przed Wnikaniem pyłu i wody dla opraw nie mnidjszy ńlż |P6Ę
5) Klosz oBraw wvkonany z hartowanego szkła,
6) odporność opraw na udary na Boziomió nia: mnielszym niż łK09
7} oprawy Winny być wyposażone w zewnętrznv radiator rozpraszający ciepło ernitowane przez

diody tEą którego konstrukcja' umożliwl swobodńe odprowadzanie wody i brudu
osadzającego się na oprawió - dopuszcza'się tyiko rozwiązeńia ż chłodzeniem pasywnym,

8) Uchwyt rnocujący opraŃy powińien uńóźliwiać montaż oprawy na śłi]pie lub fuysięgniku
q średnicy od 42mm do 60mm oraż fegulacjq poćhylenia oprawy w zakresie niemniejszym niż
od -10' do +10",

9) oprawy Winny być Wyposażone W panel LED żlożony z diod emitujący śWiatto o tempefaturze
barwowej 4000 K oraz wskaźniku oddawania barw Ra min. 70.,

10) oprawy powinny posiadać trwałość użytkdwą ćo najmniej x00 00s godzin pracy, przy

zachowaniu strumienia świetlnego na poziomie nie mnidjsaym niż 90% stfumienia
nominalneBo (l90),

11} oprawy Winny być wyposaŻone W 8rupę §oczewek ksztaftujących rozśył śWlatłb W którym
każda dioda na panelu LED powinna posiiidaĆ indywidualny element optyczny o takiej samej
charaktery§tycą w celu wyóliminowania możliwości zmiany rozsyłu śWiatł6 W przypadku
przepalenia się którąkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moźe ulec jedynie strumień
ŚWiellny emitowany prz§ż oprawę; a rtte jej rozsył światła (warunek zachowanid
równornierności oświetienia na całej powierźchni oświetlanej}

12} oprawy Winny byĆ wyposażone w żasilacz€ programowane wyposażone w interfejs DAL| lub

DALl?.o/D4i umożliwrające ptynną regulację mocy opraw W zakresie od 20% dó 70Ó% mocy
nominalnej ż dokladnoŚcią do 7yo oraz pozwalające na zapro8ramowani€ minimum
3 poziomów Ęocy opraw W pracy autonofiiczne:i W dowolnych przedziałach czasowych
z dokłildnością do 1 minuty,

13) W zakrosie re8ulącji mocy cipraw od 5o% dq,Loo% ich mocy nominalnej, cos ó winien być

większy niź o90 a współcżynnik zawartości harmonicznych THD Winien być mniejszy niż 25yo;

14| Z zasilaczY żaiństalowanych w oprawach Wlnna b}łĆ moźliwoŚĆ odczytu czasu pracy danej
oprav,4l oraz jej zuźycia energii elektrycznej,

15} oprawy winny być przystosowane do współpracy Ze sterownikiem umożliwiającym
obu§tronną komunik6cję systemu sterowania z poszczególnymi oprawdmi W standardzie DAL|

lub DAL|2.0/D4i i posladąć gniazdo Nema 7pin lub Zhaga D4i,
16) oprawy Winny umażliwiać dostęp do ich Wnętrza bez użycia narżędzl nie dopuszcza się

stosowania śrub z nakrętkami motylkowymi itp. wszelkie elementy służąće do zamykenia
opraw winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału z którego wykonany jest korpus
oprawy, d6pp9267a się zastosowanie śrub ze sta|i nierdzewnej ale zlokalizowanych od dołu
oprawy tak aby uniemożliwić gromadzenie się wody lub zanieczyszczeń,

17) Minimalny zakres temperatury otoczenia pracV opraw od -30"c do +35"c,
18) Żasilącze ópfaw oraz panele LED Winny bvć Wyposażone w czujniki termićzne zabezpiecżające

zasilacz olaz pąnel lED przed prze8rzaniem,
19} Panele LED opraw winny być wyposażone w kostki przyłączeniowe, które W aazie awarli

powinny umoźliwiać ich szyĘką wymianę.
20) Panele LFD winny być wyposażone w czujniki termiczne żabezpieczające Panele przed

przegtzaniem,



21) Wszystkie elementy oprawy między lnnymi: zasilacze, moduly zabezpieczeń
przeciWprzepięcioWych, elementy pozwalające na komunikację opiaWy z systemem

. zarządzania, winny być zintegrowane z oprawą,
22) ochrona przed przepięciami minimum 6kV,
23) oprawy Winny posiadać żnak cE,
24} opraWy Winny posiadać certyfikat RoHs,
25) oprawy winny posiadać certyfikat ENEc oraz Enec+ potwierdzone raportami badań przez

akredytowand laboratorium,
26) opraWy winny posiadać ceńyfikat ZD4i wydany przez kons9rc.ium Zhaga,
27) Elektrycznego, oraz świadczące o stosówanym w produkcji systemie zarządzania jakością,
28) Wszystkie oprawy uliczne montovlane w famach przedmiotu umowy winny pochodzić od

jedhego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszą byćte8o samego typu, dopuszcza
się zróżnicowanie wielkościopraW Wynikającą z ich różnej mocy

WYma8ania fotometryczne dla opraw oświetleniowych dla wszystkich lokalizaeji przedmlotu
zamówienia:

1) oprawy winny posiadać optyki o charakterystyce zapewniającej spelnienie Wymągań Normy
PN-EN 13201:2016 dla poszczególnych sytuacji droBowych,

2} oprawy należy montować względem poziomu pod kątem Wynikającym z poszcze8ólnych
oblicżeń fotometrycznych wykonanych zgodnie z Folską Normą PN-EN 13201;2o16,

3) oprawy Winny zagwarantować spełnienie wymaganych parametrów fotometrycznych dla
Wszystkich sytuacji oŚWietleniowych.


