6,0m

O STRUMIENIU MIN. 6335Lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, Il KLASA

OCHRONNOSCI, WY POSAZONA W SYSTEM ZARZADZANIA OSWIETLENIEM
STOSOWANYM W SIECI OUID NA TERENIE GMINY KtODAWA Z ABONAMENTEM

NA 10 LAT, PRZYSTOSOWANA DO MONTAZU BEZPOSREDNIO NA StUPIE.

(DO WYSOKOSCI WNEKI StUPOWEJ) ZABEZPIECZONY ELASTOMEREM,
0 PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O SREDNICY WIERZCHOtKA

60mm, BEZ WYSIEGNIKA, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY 6,0m, Z POKRYWA
WNEKI StUPOWEJ LICUJACA ZE SLUPEM (TWORZACA JEDNOLITA POWIERZCHNIE)

StUPY USTAWIAC TAK, ABY WNEKI ZNAIDOWAY SIE QD STRONY
CHODNIKA

ELASTOMER POLIURETANOWY

TWOR KABLOWY

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKEAD SIECI : TN-C

ZAKtAD ELEKTROINSTALACYINO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
IIW | SH TEL.KOM. 601-763-997
PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: jurek@wis.net.pl
Obiekt Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturg na odcinku ulicy takowej w Kfodawie
- rozwigzanie kolizji oswietlenia ulicznego
Adres ul. takowa, m. Ktodawa, gm. Ktodawa, pow. kolski, woj. wielkopolskie,

dz. nrew. 361/2 ob. ew. 300906_4.0001 Ktodawa,

| ; Powiat Kolski, Powiatowy Zarzad Drog
NWESTOT| 1. Toruriska 200, 62-600 Koto

Data |Skala | Nr.rysunku

Tresé Stup oéwietleniowy doswietlenia przejécia
rysunku | dla pieszych - powigzanie z podtozem
23.02.2023| 1:50 4
Branza | elektryczna
) inz upr. 877/86/Lo
Projektant mermnz . WKP/IE/5729/01
: Jerzy Wozniak spec./inét.—inz(

Asystent: inz. Marek Ratajczak

upr. 820/86/Lo

: inz.
Sprawdzajacy | kazimierz Pawlicki %EE/%ES?%Z/OI




