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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania:
PRZEBUDOWA UL. tAKOWEJ W KLODAWIE

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien WKP/0135/POOD/19






II. ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB






WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-58/2019 Poznan, dnia 18 czerwea 2019 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: DzU. z 2016 1. poz 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 4 fust. 4cpke 1, art, 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Jan Sroka

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1980 r. Skwierzyna
otrzymujc

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0135/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej [zhy Inzynicsdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisii Kwalifikacyjne] Wielkopolskic]
Okrggowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( 1ekst jednolity Dz U. z 2018 r. poz. 2096 z
pdin. zm.):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wnicsicnia odwotania strona moze zrzec $i¢ prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydat decyzg.

§ 2. Z dnicm dorgezenin onganowi administraci publicane] odwind ic o o iu sig prawa do wniesienin odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowanis, decyza staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwindczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od deeyzii (okreslonego w § 2)
stronie nic przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Fa

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Jan Sroka jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane ninicjsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawic art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalno$ei uprawniajg do  sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?

e

Calonek Komisji — dr hab, in2. Andrzej Barcayskiy/... ....|
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... /1. ..\ M

Otrzymujg:
1.Pan Michat Jan Sroka
62-200 Gniezno, ul. Borowa 4
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:
WEP-473-C98-YIN *

Pan Michat Jan Sroka o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0256/19

adres zamieszkania ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do mchowania elektronizne] formy czynnosc prawnej wystarcza dlodenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleitronicmym.

§ 2. Dswiadzenie woli shoione w formie elektroniczne] jest rownowaine 2 oswisdczeniem woli doionym w formie pisemnej.)
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III. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA UL. tAKOWEJ W KEODAWIE.

Podstawg do opracowania s3:
¢ Umowa z Inwestorem
e Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce normy oraz przepisy
e  Warunki techniczne od Inwestora
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3509P w miejscowosci
Ktodawa — ul. Ltakowa.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga posiada jednie z MMA ograniczong
kraweznikami. Ponadto na calym odcinku objetym opracowaniem zlokalizowany jest chodnik z

kostki betonowej — o0 bardzo zdegradowanej nawierzchni i zmiennej szerokosci.

3.1. Istniejagca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna — oswietlenie uliczne

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

Z uwagi na liczne uzbrojenie terenu zaleca sie aby prace w poblizu sieci w miare mozliwosci
prowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem zmechanizowanym. Zaleca sie aby przed rozpoczeciem
korytowania zrobi¢ odkrywki terenu co ok. 10 m celem doktadnej lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci podziemne w miejscach przejs¢ poprzecznych przez
Zjazdy nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Uwaga! W przypadku uszkodzenia urzadzenia podziemnego koszty jego naprawy
ponosi wykonawca robot drogowych.

Przebudowa kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem terenu sieci podziemnej (sie¢

teletechniczna) oraz sieci os$wietlenia drogowego wykonana zostanie wg odrebnej dokumentagiji

techniczne;j.
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3.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z
projektowanym zagospodarowaniem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz mapy do celéw projektowych stwierdzono, ze na
dtugosci odcinka drogi wystepujg trudne warunki projektowe w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych. Trudne warunki wynikajg z istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania terenu
(istniejgcy parkan cmentarza, przylegte pola uprawne potozone nizej niz istniejgca droga).

W ramach inwestycji na dlugosci cmentarza zaprojektowano po stronie cmentarza chodnik
jednostronny o szerokosci 1.50 m oraz miejsca parkingowe réownolegte o szerokosci 2,50 m.

Na pozostatej dlugosci drogi objetej opracowaniem projektuje sie poszerzenie istniejgcych
chodnikéw dwustronnych do szerokosci 1.80 m netto.

Na dtugosci cmentarza istniejgcg jezdnie przesunieto w kierunku granicy pasa drogowego, tak
aby bylo mozliwe zlokalizowanie na tym odcinku chodnika i miejsc postojowych po stronie
cmentarza. Jezdnie na tym odcinku zaprojektowano o szerokosci catkowitej 6,00 m (jezdnia o
dwodch pasach ruchu szerokosci 2,75 m + obustronne poszerzenie o 0,25 m celem lokalizacji

wpustéw poza pasem przejazdu két pojazdow).

4.1. Odwodnienie jedni, miejsc postojowych i chodnikow
Odwodnienie projektowanych chodnikdw, miejsc parkingowych oraz jezdni odbywac sie bedzie do

istniejacej kanalizacji deszczowej — niezmiennie w stosunku do stanu obecnego.

Na dtugosci drogi objetej przebudowg zaprojektowano dodatkowe wpusty z podigczeniem do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementow
betonowych, w planie okragte o $rednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m
ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢
tgczone za pomocg uszczelki na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce
wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400.
Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierScieniach utrzymujgcych. Ponadto
studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen
od ruchu kotowego.

Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych 200 mm (przykanaliki) przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych (o szerokosci 0,90 -1,0 m, odeskowanych i rozpartych).
Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajagce, mozna stosowaé wykopy
szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wylacznie reczny - po
2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a przede

wszystkim  przygotowaniem petnego asortymentu materiatdbw dla budowy odcinka
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odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur PVC
mozna ukfada¢ przy temp. Powietrza od 0° do +30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w temp.
nie nizszej niz +5°C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnac przez dokopanie reczne. Rury
muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej dlugosci w co najmniej %2 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywac
kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementéw takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki nie mozna wykorzystywac
gruntu rodzimego.

Z uwagi na fakt, ze profile gruntowe wykazujg obecnos$¢ gruntdw wysadzinowych konieczna jest
catosciowa wymiana gruntu i wykonanie podsypki, obsypki, zasypki z gruntem przywiezionym o
wymaganych parametrach. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,20 — 0,40 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Aby unikngc
osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane przewody nalezy wykonac recznie.
Pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrdocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i zageszczenia gruntu.

Z uwagi na konieczno$¢ wymiany gruntu do wykonania obsypek i zasypek nalezy stosowa¢ grunt
sypki jak piasek, zwir, kruszywo tamane o uziarnieniu od 2 do 40mm zgodnie z normg PN-B-
11111:1996 lub réwnowazna oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998
lub réwnowaznymi. Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do
wykonania zasypek rur petnych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: - uziarnienie do
40mm, - wskaznik réznorodnosci U>3, - wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien

by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d0 - zawarto$¢ czesci organicznych 1<10%.

4.2. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — powiatowa
- klasa techniczna drogi — Z
- predko$¢ projektowa - 40 km/h
- szeroko$¢ jezdni — 6,00 m
- szeroko$¢ chodnika — zmienna, min. 1,50 m
- nawierzchnia chodnika, miejsc postojowych i zjazdow: kostka betonowa Cegietka bezfazowa

- nawierzchnia istn. jezdni - masa mineralno-asfaltowa poddana remontowi

4.3. Konstrukcje nawierzchni
4.3.1. Konstrukcja chodnika:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm
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4.3.2. Konstrukcja zjazdow:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

4.3.1. Konstrukcja miejsc postojowych:
- Kostka betonowa typu CEGLA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy
- podsypka cementowo piaskowa (1:3) gr. 5 cm
- istniejgca podbudowa drogi po uprzednim zfrezowaniu w-wy $cieralnej / na pozostatej

szerokosci podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm

4.3.2. Konstrukcja jezdni: Remont
Wyrdwnanie poprzecznie i podtuznie oraz nowa warstwa Scieralna na catej szerokosci jezdni z BA
AC11S gr. 4 cm.
Na poszerzeniu wykona¢ nastepujacg konstrukcje:
- w-wa Scieralna gr. 4 cm (BA AC11S)
- w-wa wigzaca gr. 5 cm (BA AC16W)
- KLSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

- Warstwa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPa gr. 22 cm

Z uwagi na wystepowanie w podtozu chodnika i poszerzenia jezdni nasypdw niekontrolowanych o
éredniej migzszosci 0,60 m zaleca sie catosciowg wymiane tych gruntdw na grunty

niewysadzinowe o kontrolowanym zageszczeniu.

5. Obszar oddzialywania obiektu
Analizujgc obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art.20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. Dz. U. 2020 poz. 1333, Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej Dz.U. Nr 2016 poz. 124 w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami - Rozdziat 2 jezdnie
§14, 15, 16 i 17, ustawg o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pdzn. zm.) art. 43 oraz
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) art. 13a, obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

6. Uwagi ogodlne

Bezwzglednie przestrzegaC bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robdt
realizacyjnych oraz oznakowa¢ i zabezpieczy¢ strefe robot przed dostepem oséb trzecich.
Na podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykona¢ plan BIOZ
/kierownik budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126.
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Caly zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych rodzajow robot, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z  obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktore uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajgcg przydatnos¢é do stosowania
w budownictwie. S3 to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej).

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.).

e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw

budowlano-instalacyjnych.

e przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawieraC dokladnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegotow i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robot.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja Wykonawcy z ich

zamontowania i dostarczenia.
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Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy
wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci
powinien uzupetni¢ szczegdty, ktdre moglyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach
dokumentaciji tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i zagwarantowac¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien Nr uprawniei WKP/0135/POOD/19
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1. Plan orientacyjny, skala 1/10 000
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2. Plan sytuacyjny, skala 1/500
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3. Przekroje normalne, skala 1/50:10
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4. Przekroj podtuzny, skala 1/100:1000
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5. Przekroje poprzeczne, skala 1/100
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6. WPUST TYPOWY, SKALA -
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7. PROFILE WPUSTOW, SKALA 1:100/100
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