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Opis techniczny.

do projektu przebudowy chodnika wraz z infrastrukturg na odcinku ulicy bakowej
w Klodawie — rozwigzanie kolizji oswietlenia ulicznego.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastgpujagcymi materiatami :
- zlecenie Inwestora,
- podktad geodezyjny dla celow projektowych,
- wizja lokalna terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace przepisy i normy,
- warunki techniczne nr WT/T 3/PR/509/2023
- Wymagania Techniczne Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego — ,,Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych — Wytyczne
Prawidlowego Oswietlenia Przej$¢ dla pieszych,

Przedmiot inwestvcji

Przedmiotem inwestycji jest usuniecie kolizji istniejagcego os$wietlenia drogowego
z projektowang przebudowg ulicy Lakowej] w m. Klodawa. Dodatkowo w ramach niniejszego
zadania wykonane zostanie dos$wietlenie dwoch przejs¢ dla pieszych. Projektowana linia
oswietleniowa wykonana zostanie jako kablowa i przebiega¢ begdzie w granicach dzialki numer
361/2 ob. ew. 300906 _4.0001 Ktodawa.

Dane techniczne podstawowe

Napigcie zasilania 1x230V

Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Projektowany kabel YAKXS4x25mm?2 (480,0m)
Moc zainstalowana w obwodzie 0,94kW

Wysokos$¢ stupow ist. (czgs$¢ nadziemna) 8,0m

Wysokos¢ stupow proj. o§wietlenia przejs¢ dla pieszych  6,0m

Projektowane prace
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Usuniecie kolizji istniejacego oSwietlenia drogowego z przebudowywanym chodnikiem.

W zwiazku z planowang przebudowa ulicy Lakowej, istniejagca linia o$wietlenia
drogowego koliduje z projektowanym chodnikiem. Rozwigzanie powstalej kolizji polega na
demontazu istniejagcych latarnii, posadowieniu ich w nowych lokalizacjach (stupy I/3 — I/16 —
oznaczenia projektowe, zgodnie z rysunkiem nr 1) i1 utozeniu nowego kabla typu Y AKXS4x25mm?2
w celu ich zasilenia na odcinku pomig¢dzy stupami I/2 — 1/16, zgodnie z warunkami technicznymi
wiasciciela infrastruktury oswietleniowej nr WT/T 3/PR/509/2023. Utrzymaé zasilanie linii
niepodlegajacej przebudowie. W tym celu, ist. kabel pomiedzy stupami 1/16 - I/17 przelozy¢ na
nowa tras¢ 1 wprowadzi¢ do stupa I/16 w nowej lokalizacji. Nadmiar kabla odcig¢. Proj. kabel
uktada¢ w rowie kablowym o wymiarach 0,4x1,Im na glgbokosci 1,0m. Wykopy prowadzi¢
mechanicznie koparka o szerokosci tyzki do 40,0cm. Prace ziemne poprzedzi¢ przekopami
probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$¢ uszkodzenia uzbrojenia istniejacego. W miejscach
szczegblnego zageszcezenia instalacji podziemnych, wykopy wykonaé recznie. Kabel w wykopie
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uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po ulozeniu przysypaé¢ go kolejng 10cm warstwa piasku.
Reszte wykopu uzupelnia¢ warstwami ziemig rodzima zaggszczajac ja mechanicznie z
zachowaniem wskaznikdw zageszczenia gruntu. Na wysoko$ci 25cm od osi kabla uktadaé folie
kablowa koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a takze przy podejsciach do stupéw zaktadaé
oznaczniki na ktérych zaznaczy¢: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla
(poczatek-koniec danego odcinka), rok budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z norma N SEP-E-
004.
Na rysunkach podano dtugosci kabli migdzy ztagczami stupowymi.

Demontujac stupy, oprawy os$wietleniowe zdja¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Istniejace fundamenty odkopa¢ i posadowi¢ w nowej lokalizacji. W przypadku uszkodzenia
ktoregokolwiek z elementéw latarnii, nalezy go wymieni¢ na nowy.

Zastosowa¢ ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa. Wykona¢ uziemienie zyty PEN
kabla zasilajacego w stupach proj. 1/10/1 1 1/16/1. Zastosowa¢ uziom szpilkowy z preta 3/4" o
dhugos$ci dostosowanej do wymaganej rezystancji. Zgodnie z normg N-SEP-E-001 na obszarze kota
o $rednicy 300m zakreslonego dowolnie dookota koncowego odcinka kazdej linii i jej odgatezien
tak, aby koniec linii lub odgat¢zienia znajdowat si¢ w tym kole, powinny znajdowac si¢ uziemienia
o wartos$ci wypadkowej rezystancji nie przekraczajacej Som, obliczonej przy uwzglednieniu jedynie
tych uziemien, ktorych rezystancja jest nie wigksza niz 30om. W kazdym ze stupéw wykonaé
potaczenie ich konstrukcji odcinkiem przewodu typu LgY16mm?2 z zytag PEN kabla zasilajgcego.

W miejscach zblizen i1 skrzyzowan projektowanej linii o$wietleniowej z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym stosowa¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm
wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,,D50”. Przy przej$ciach pod drogami lub podjazdami
stosowa¢ rury ochronne sztywne do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych o $rednicy
110mm, oznaczone na rysunku - ,,S110” na glebokosci okreslonej w uzgodnieniu wiasciciela terenu
(min. 1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych, przej$cia wykonaé¢ met. przewiertu lub
przepychu zachowujac szczego6lng ostrozno$¢. Dla ochrony kabli istniejagcych stosowaé rury
dwudzielne PCV fil10.

Po zakonczeniu prac teren przywrdcic¢ do stanu poprzedniego. Prace wykonaé zgodnie
z rysunkami numer 1-5. Zaktualizowa¢ numeracj¢ stupow. Latarnie oznakowa¢ aluminiowymi,
zOMtymi tabliczkami z ttoczonymi, czarnymi napisami firmy. Tres$¢ tabliczek ustali¢ z wiascicielem
sieci. Tabliczki na stupach zamontowa¢ od strony drogi na wysokosci od 2 do 2,5m tasmg stalowa,
nierdzewng.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych.

Projektuje si¢ doswietlenie dwoch przejs¢ dla pieszych dedykowanymi latarniami — stupy 1/9,
I/10/1, 1/15 1 1/16/1. Dla oswietlenia przejs¢, zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci
oswietleniowej, zastosowa¢ stupy aluminiowe, wkopywane, w kolorze maturalnym C-0, w dolnej
czesci (do wysokosci wneki stupowej) zabezpieczone elastomerem, o przekroju kolowym zbieznym
(stozkowym), o $rednicy wierzchotka 60mm, bez wysiegnika, o wysoko$ci montazu oprawy 6,0m,
z pokrywa wneki stupowej licujacg ze stupem (tworzaca jednolita powierzchni¢). Jako oprawy
zastosowa¢ oprawy do przejs¢ dla pieszych o mocy do 42,5W, o strumieniu min. 6335Lm,
wyposazone w optyke DPR1, o barwie swiatta 5700K, w II klasie ochronnosci, wyposazone w
system zarzadzania o$wietleniem ulicznym stosowanym przez O$wietlenie Uliczne i Drogowe na
terenie Gminy Ktodawa. Oprawy przystosowane do montazu bezposrednio na stupie pod katem
10st. do o$wietlanej powierzchni.
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Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
izolacje czesci czynnych, a jako ochrong dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie wytgczanie.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga

1.Prace wykona¢ w oparciu o niniejsza dokumentacje stosujac si¢ bezwzglednie do zamieszczonych
w niej uzgodnien, decyzji i zgdd oraz zawartych w nich zapisow.

2.Wykonane o$wietlenie winno spelnia¢ obowigzujace przepisy oraz normy, w szczegolnosci
norm¢ PN-EN 13201-2016.

3.Po zakonczeniu prac wykona¢ obowigzujace pomiary energetyczne.

4.Stosowac wylacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

5.Stosujagc zamienniki nie mozna ich zastosowaé bez przedstawienia certyfikatow i1 aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wlasciwosci techniczne. Zamiana opraw wymaga
przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych.



Obliczenia oswietleniowe.

Kltodawa ul. takowa

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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DIALux
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent P 425W
Nazwa artykutu Doprawa 6335 Im
Wyposazenie 1x LED69-45/757
Pojedyncze oprawy
X g Wysokosé Oprawa
montazu
2600m  5600m  6.000m

2600m 5600 m 6,000 m
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DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

e g
o
i =



Ktodawa ul. takowa

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

m

Wiasciwosci
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Enmin

DIALUX

Emaks g1 gz Indeks

przejscie, pt.pozioma 60.6 Ix
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

54.2 Ix

72.0 Ix 0.89 0.75

przejscie, pt.pionowa 1 263 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 1.000 m

13.0Ix

54.7 Ix 0.49 0.24

przejscie, plpionowa 2 263 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.000 m

13.0Ix

54.7 Ix 0.49 0.24

Punkty obliczeniowe

Wiasciwosci Obliczono

Indeks

pkt A1 12.91x
Pionowe natezenie aswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢: 1.000 m

pkt B1 6.23 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosé: 1.000 m

pkt C1 3.45Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosé: 1.000 m

pkt D1 20.01x
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokos¢é: 1.000 m

CP4

pkt E1 36.3 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosc: 1.000 m

pkt F1 504 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysokosé: 1.000 m

pkt A2 12.91x
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokosé: 1.000 m
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Klodawa ul. takowa
Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Wiasciwosci Obliczono Indeks
pkt B2 6.23 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

pkt C2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokosc: 1.000 m

3.46 Ix

I
=]
=]

pkt D2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokosé: 1.000 m

20.0 Ix

pkt E2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokosé: 1.000 m

36.3 Ix

pkt F2
Pionowe natezenie cswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokosc: 1.000 m

50.4 Ix

Profil uzyt

ia: Ustawienie wstepne DIALUX (5.1.4 Standard (obszar ruchu r

1A ZewWnarrz))

DIALUX
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Ktodawa ul. takowa

DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie, pt.pozioma

Wiasciwosci E Ermin. Emais g 92 Indeks
przejscie, plpozioma 60.6 Ix 54.2 Ix 72.01x 0.89 0.75
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

bszar ruchu na zewnatrz))
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Ktodawa ul. takowa

DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie, pt.pionowa 1

s I Z] 22 45?] E S L ﬁa

/41\ /F

RS2 wﬁ jf'\z
2y 4%i_ ENBEZ EvakEl

Wiasciwosci E

Emin. Emaks g1 gz Indeks
przejscie, ph.pionowa 1 263 Ix 13.0 Ix 54.7 Ix 0.49 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokosé: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX(5.1.4 Standard (obsz
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Ktodawa ul. takowa

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie, pt.pionowa 2

DIALUX

Wiasciwosci E Ermin. Emais g 92 Indeks
przejscie, pt.pionowa 2 263 Ix 13.0 Ix 54.7 Ix 0.49 0.24

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosé: 1.000 m
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