INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w m. Ktodawa ul. £gkowa
dz. ewid. nr 361/2 obreb 0001 Ktodawa

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Kole, ul. Torunska 200, 62-600 Koto

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgceqgo informacije:
Filip Gruszczynhski

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektdéw:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe  sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- wykonanie wykopow,

- utozenie kabli, rur i studni kablowych w wykopie,

- wprowadzenie budowanych rur i kabli do studni kablowych,

- pomiary i badania oraz uszczelnienie kanalizacji réwniez pod wzgledem
przeciwpozarowym,

- zasypanie wykopow i ubicie ziemi,

- pomiary i badania.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowg
jednorodzinng.

Na obszarze inwestycji funkcjonuje réwniez kablowa sie¢ elektroenergetyczna, sieé¢
wodnokanalizacyjna oraz sieci telekomunikacyjne.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moqa stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia:
Nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen podczas realizacji  robot
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj zagrozeh oraz miejscem i czasem
wystepowania:

- zdjecie warstwy roslinnej,

- wykonanie wykopow recznie o gtebokosci do 1 m,

- montaz urzgdzen telekomunikacyjnych: kable miedziane oraz studnia SKR-1,

Przy wykonywaniu ww. prac wystepuja zagrozenia zaliczane do roboét
niebezpiecznych:
Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 60 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie
prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem, gazowych oraz na
wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy




ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni byé
zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w
sposOb uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieupowaznionym. Granice budowy
oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Teren budowy powinien by¢ utrzymany w
porzadku i czystosci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny
by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnié
tatwy i szybki dostep do srodkdéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzetu
przeciwpozarowego. Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w
sprawnosci technicznej oraz uzytkowac¢ zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas
wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.



