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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA UL. tAKOWEJ W KEODAWIE.

Podstawg do opracowania s3:
¢ Umowa z Inwestorem
e Aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie
e Obowigzujgce normy oraz przepisy
e Warunki techniczne od Inwestora
2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3509P w miejscowosci
Ktodawa — ul. Ltakowa.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga posiada jednie z MMA ograniczong
kraweznikami. Ponadto na calym odcinku objetym opracowaniem zlokalizowany jest chodnik z

kostki betonowej — o bardzo zdegradowanej nawierzchni i zmiennej szerokosci.

3.1. Istniejagca infrastruktura techniczna

Na podstawie mapy zasadniczej do celdw projektowych i wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie na terenie inwestycji nastepujacych sieci uzbrojenia:

- sie¢ elektroenergetyczna — oswietlenie uliczne

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

3.2. Istniejaca zielen

W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowanie drzew i krzewdw kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz mapy do celdw projektowych stwierdzono, ze na
dtugosci odcinka drogi wystepujg trudne warunki projektowe w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg
publicznych. Trudne warunki wynikajg z istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania terenu
(istniejacy parkan cmentarza, przylegte pola uprawne potozone nizej niz istniejgca droga).

W ramach inwestycji na dlugosci cmentarza zaprojektowano po stronie cmentarza chodnik
jednostronny o szerokosci 1.50 m oraz miejsca parkingowe réwnolegte o szerokosci 2,50 m. Na
pozostatej dtugosci drogi objetej opracowaniem projektuje sie poszerzenie istniejgcych chodnikow

dwustronnych do szerokosci 1.80 m netto.
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Na dlugosci cmentarza istniejgca jezdnie przesunieto w kierunku granicy pasa drogowego, tak
aby byto mozliwe zlokalizowanie na tym odcinku chodnika i miejsc postojowych po stronie
cmentarza. Jezdnie na tym odcinku zaprojektowano o szerokosci catkowitej 6,00 m (jezdnia o
dwodch pasach ruchu szerokosci 2,75 m + obustronne poszerzenie o 0,25 m celem lokalizacji
wpustdéw poza pasem przejazdu két pojazdow). Odwodnienie projektowanych chodnikéw, miejsc
parkingowych oraz jezdni odbywac sie bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej — niezmiennie

w stosunku do stanu obecnego.

Przebudowa kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem terenu sieci podziemnej (sie¢
teletechniczna) oraz sieci os$wietlenia drogowego wykonana zostanie wg odrebnej dokumentacji

technicznej.

4.1. Podstawowe parametry techniczne inwestycji
- kategoria drogi — powiatowa
- klasa techniczna drogi — Z
- szeroko$¢ chodnika — zmienna (min. 1,50 m)
- szeroko$¢ zjazdow — zmienna
- nawierzchnia chodnika, miejsc postojowych i zjazdéw: kostka betonowa gr. 8 cm
- nawierzchnia jezdni - z MMA
5. Organizacja ruchu drogowego
Projektowane miejsca parkingowe oznakowano znakami pionowymi D-18 z tabliczkg T-30a oraz
T-3a. Projektowane przejécia dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6 oraz
oznakowaniem poziomym P-10. Przejscia dla pieszych doswietlono za pomocg lamp solarnych
dedykowanych dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych.
Potozenie istniejgcego oznakowania pionowego (wskazanego na planie statej organizacji ruchu)

nalezy odpowiednio skorygowac.

5.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

ZNAKI PIONOWE

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilos¢ | Wielkos¢ znaku/uwagi

1 D-18 Parking 4 Srednie

5 Tabliczka | Postdj pojazdu na chodniku réwnolegle 5
T-30a do kraweznika

Tabliczka

3 koniec 2 -
T-3a

4 D-6 Przejécia dla pieszych 4 Srednie
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5.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

ZNAKI PIONOWE

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilos¢ mb. Wielko$¢ znaku/uwagi

1 P-10 Przejscie dla pieszych 14,00 mb cienkowarstwowe

Linia warunkowego

2 P-14 zatrzymania ztozona z 14,00 mb cienkowarstwowe
prostokatow
6. Przewidywany terminy wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do: 31.12.2023r.

Opracowat
mgr inz. Michat Sroka
Nr uprawnien Nr uprawniert WKP/0135/POOD/19
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II.

1.
2.

CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYJNY, SKALA 1:10 000.......cccceiiiiiiiiiiiiiciiiiciie i
PLAN SYTUACYINY STAtA ORGANIZACJA RUCHU, SKALA 1:500.......ccccevvuiiiiiiiiiiiiiiiciieene
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000
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2. Plan sytuacyjny stala organizacja ruchu, skala 1:500
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