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Starostwo Powiatowe w Kole  

ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 Koło    

 
 
 

               Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej 
do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego przejść dla pieszych w m. Kłodawa ul. Łąkowa, która zostanie zasilona 
ze stacji transformatorowej 70542. 
1. Zaprojektować kablowe linie oświetleniowe. 
2. Projektowane linie zasilić kablami typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym  

niż 4x25mm2 z najbliższego słupa istniejącej linii kablowej zlokalizowanej w m. Kłodawa ul. Łąkowa zasilanej ze 
stacji 70542 zgodnie z załączonym szkicem poglądowym. 

3.  Na projektowanych kablach należy umieścić oznaczniki zawierające: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, 
trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”. 

4. Zaprojektować słupy SAL 60 ZPSO ROSA lub równoważne przystosowane do wkopania, anodowane na kolor  
natułany C-0, zabezpieczone w dolnej części elastomerem z wysięgnikiem lub bez,  

5. Zaprojektować oprawy LED wyposażone w optykę dedykowaną do przejść dla pieszych oraz system zarządzania 
oświetleniem stosowany na terenie Gminy Kłodawa z abonamentem na 10 lat. 

6. Oświetlenie przejść dla pieszych (rozmieszczenie latarni oraz dobór mocy opraw, ich kąta montażu) należy 
zaprojektować na podstawie Wymagań Technicznych Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego – „Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych  - Wytyczne Prawidłowego Oświetlenia 
Przejść dla pieszych”. Obliczenia poszczególnych przejść dla pieszych należy wykonać   w programie DIALux EVO 
co należy potwierdzić odpowiednimi wydrukami. Zaprojektować układ sieci typu TN-C. 

7. W słupach do zasilenia opraw zaprojektować przewody typu YDY 2x2,5mm2  450/750V. 
8. Kable w latarniach należy łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych typu IZK z wkładkami bezpiecznikowymi 

typu D01. 
9. Projektowane słupy należy oznakować aluminiowymi, żółtymi tabliczkami z tłoczonymi, czarnymi napisami firmy 

Multi-tab. Treść tabliczek ustalić z Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Tabliczki należy zamontować 
 na słupach od strony drogi na wysokości od 2 do 2,5m taśmą stalową, nierdzewną. 

10. Zaprojektować układ sieci typu TN-C. 
11. Istniejący układ pomiarowo-sterujący w razie potrzeby przystosować do zmiany mocy zainstalowanej. 
12. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy. 
13. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. 
14. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania  

na terenie kraju. 
15. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. 
16. O rozpoczęciu prac będących przedmiotem niniejszych warunków należy powiadomić Spółkę z min. 7 dniowym 

wyprzedzeniem.  
17. Prace winna wykonywać osoba mająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. 
18. Do wykonania robót niezbędne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez 

konserwatora sieci oświetleniowej. 
19. W pobliżu urządzeń oświetlenia drogowego prace ziemne prowadzić ręcznie.  
20. Kable przed zasypaniem, wykonane osłony rurowe, oraz inne roboty zanikające wymagają dokonania odbioru 

przez Spółkę, co możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00 (w dni robocze).  



21. Całość prac łącznie z dokumentacją techniczno-prawną należy wykonać własnym kosztem i staraniem. 
22. Projektowane urządzenia linii kablowej oświetlenia drogowego w miarę możliwości projektować w pasie 

drogowym lub na innych terenach publicznych.  
23. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez Oświetlenie Uliczne 

i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu: 
a) wstępnemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:  

− w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oświetleniowe, mapę z lokalizacją latarni, wykaz 
właścicieli działek objętych inwestycją, 

− w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczeń oświetleniowych. 
b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć 2 egz. papierowej wersji kompletnego 
w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy. 

 
Podłączenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejącej sieci będącej własnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe  
sp. z o.o. będzie możliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spółki. 
 
Określony w załączonych warunkach technicznych sposób zasilania zakłada wniesienie przez Gminę Kłodawa aportem 
rzeczowym wybudowanych urządzeń na rzecz Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów 
w Spółce. 
 
Ważność warunków ustala się  na okres 2 lat od daty wystawienia. 
 

 
 


