
km 0+009.50 do km 0+182.80

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
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- Podbudowa z  betonu C12/15 gr. 15 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 3 cm

- istn. podbudowa drogi

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor grafitowy

szerokość zmienna

wykorzystanie istn. podbudowy

szerokość zmienna

nowa konstrukcja

- istn. konstrukcja jezdni

- w-wa wyrównawcza (BA AC16W)

- w-wa ścieralna gr. 4 cm (BA AC11S)

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 5 cm i wyrównanie nawierzchni

- Warstwa mrozoochrona z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPa gr. 22 cm

- KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

- w-wa wiążąca gr. 5 cm (BA AC16W)

- w-wa ścieralna gr. 4 cm (BA AC11S)

szerokość zmienna

poszerzenie jezdni

szerokość zmienna

wykorzystanie istn. podbudowy

2%

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

chodnik
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6.00
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obrzeże betonowe

8X30X100 15X30X100

Krawężnik betonowy

C

15X30X100

Krawężnik betonowy

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 3 cm

szerokość zmienna

wykorzystanie istn. podbudowy

szerokość zmienna

nowa konstrukcja

- istn. konstrukcja jezdni

- w-wa wyrównawcza (BA AC16W)

- w-wa ścieralna gr. 4 cm (BA AC11S)

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 5 cm i wyrównanie nawierzchni

- Warstwa mrozoochrona z mieszanki związanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPa gr. 22 cm

- KŁSM 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm

- w-wa wiążąca gr. 5 cm (BA AC16W)

- w-wa ścieralna gr. 4 cm (BA AC11S)

szerokość zmienna

poszerzenie jezdni

szerokość zmienna

wykorzystanie istn. podbudowy

- istn. podbudowa drogi

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary

2%

- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
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8X30X100 15X30X100

Krawężnik betonowy

F
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- istn. konstrukcja jezdni

- w-wa wyrównawcza (BA AC16W)

- w-wa ścieralna gr. 4 cm (BA AC11S)

Zfrezowanie istn. warstwy ścieralnej na gł. śr. 5 cm i wyrównanie nawierzchni
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- Podbudowa z chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm

- podsypka cementowo  piaskowa (1:3) gr. 5 cm 

- Kostka betonowa typu CEGŁA BEZFAZOWANA - gr. 8 cm, kolor szary
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Szczegół C
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Szczegół D
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Szczegół E
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Szczegół F
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Podsypka cementowo-piaskowa (1:3)
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Ława z betonu C12/15 
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Obrzeże betonowe 8x30 cm

Humusowanie/obsianie trawą

7

Betonowa kostka brukowa
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Krawężnik betonowy 15x30 cm/15x22

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

12

Podbudowa z betonu C12/15 

lub 

Podbudowa z chudego betonu (C8/10) 

9
z betonu asfaltowego AC16W

Warstwa wyrównawcza/wiążąca 

Istn. podbudowa

Podbudowa zasadnicza  z KŁSM 0/31,5 C50/30

cementem C1,5/2 <=4,0 MPa

Warstwa mrozoochrona z mieszanki związanej 
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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKROJE NORMALNE

km 0+182.81 do km 0+218.00

km 0+218.01 do km 0+391.47

PRZEBUDOWA UL. ŁĄKOWEJ W KŁODAWIE
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