Zatacznik nr 1b

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa chodnika na ulicy Markowskiego w Przedczu
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena zt Wartos¢ zt
wyceny miary (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 |ROBOTY POMIAROWE
1 |KNR 2010119 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
N, km 0,08
d.l |03 w terenie rowninnym.
2 [ROBOTY ROZBIORKOWE
2 Roboty rozbiérkowe istniejgcego chodnika, zjazdéw, ob- rzezy i
d.2 kraweznikéw z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg ryczatt 1
3 |KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do
. R m 165,4
d.2 |01 5 cm z wywozem i utylizacjg
3 |KRAWEZNIKI
4 |KNR 2-31 0401- [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w
. m 165,4
d.3 |07 gruncie kat.I-1l
5 |KNR 4-010108- [|Wywoz ziemi z wykopow samochodami samowytadowczymi 3
m 26,46
d.3 |05
6 |KNR 2-310402- [tawa pod krawezniki betonowe z betonu C12/15 z oporem 3
m 11,16
d.3 |04
7 |KNR 2-310403- |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm R5 wyniesiony 5 cm
. . . . m 165,4
d.3 |03 ponad jezdnig na podsypce cem.piaskowej
4 |[CHODNIKI
8 |KNR 2-310401- [Rowki pod obrzeza 6X20 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m 4479
d4 |o1 i
9 |KNR 2-310402- [tawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 z oporem 3
m 1,16
d.4 |04
10 |KNR 2-310407- |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 na podsypce piaskowej z
L m 44,79
d.4 |03 wyp.spoin piaskiem
11 |KNR 2-010228- |Wykopy wykonywane w gruncie kat. IV 3
m 43,36
d.4 |06
12 |KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi z wykopéw samochodami samowytadowczymi 3
m 43,36
d.4 |05
13 |KNR 2-310104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w 2 216.82
d.4 |07 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm m ’
14 |KNR 2-310109- |Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 2
o m 216,82
d.4 |03 grubosci 10 cm.
15 |KNR 2-310511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru
d.4 |03 szarego grubosci 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 m? 216,82
grubosci 3 cm
5 |ZJAZDY
16 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod obrzeza 8X30 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l m 2465
d5 {01 '
17 |KNR 2-310402- |tawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 z oporem 3
m 1,12
d.5 |04
18 |KNR 2-310407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z
L m 24,65
d.5 |03 wyp.spoin piaskiem
19 |KNR 2-01 0228- |Wykopy wykonywane w gruncie kat. IV 3
m 14,48
d.5 |06
20 |KNR 4-01 0108- [Wywdz ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi 3
m 14,48
d.5 |05
21 |KNR 2-310104- [Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w )
d.5 |07 korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm m 48,28
22 Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 gr. 20 N
m 48,28
d.5 cm
23 |KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. )
d.5 |03 grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3 cm m 48,28
6 |URZADZENIA OBCE
24 |KNR 2-31 1406- [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
szt. 3
d.6 |03
25 |KNR-W 2-01 Odkrywki prébne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami 3 2
d.6 [0304-03 na odlegtosé do 10 m (kat.gr.IV) m
26 |KNR 4-01 0105- [Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi i 3 2
d.6 |02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il m

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot




