PRZEKROJE NORMALNE
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Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 10 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosci 10cm

obrzeze 6x20
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’( 0.15

kraweznik 15x30 R5

szer. zmienna 4
_ 2%

e

:' o.oz; \
I }

! jezdnia istniejaca o nawierzchni bitumicznej
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Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 10 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosci 10cm
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P.P.B.H PROMARK-BIS

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

temat:

Przebudowa chodnika na ul. Traugutta w
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! jezdnia istniejgca o nawierzchni bitumiczne;j

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafit grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
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Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 20 cm

Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosci 10cm

obrzeze 6x20

Przedczu

lokalizacja: ul. Traugutta, Przedecz

. . Powiat Kolski - Powiatowy Zarzad Drog w Kole

inwestor:

ul. Torunska 200, 62-600 Koto

ysunek: | PRZEKROJE NORMALNE rys. nr: 3

branza: DROGOWA skala1:20

stadium: PROJEKT BUDOWLANY data: 09.2024
projektant: magr inz. Janusz Stacherski UAN.8346/1/32/88

Spec. konstrukcyjno-inZynieryjnej w zakr. drogi




