Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na projektowanym odcinku droga powiatowa nr 3520P przebiega w terenie miejskim o zabudowie
jednorodzinne;j. Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,60-5,85 m. Istniejace

zjazdy posiadaja nawierzchni¢ z bloczkow M4 lub betonowa. Istniejace chodniki posiadajg nawierzchnig

z plytek betonowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ rozbiorke istniejacego chodnika z ptytek betonowych i zastgpienie go chodnikiem z
betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego. Istniejace zjazdy podlegaja rozbidrce i

zastgpieniu betonowg kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego.

Projektowane parametry techniczne:
—  klasa drogi: L - lokalna,
—  predkos¢ projektowa: 30 km/h,
—  spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%,

—  szeroko$¢ chodnika: 1,15-2,0m.

Konstrukcja chodnika:
—  Betonowa kostka brukowa bezfazowa czerwona gr. 6cm na podsypce cem. — piaskowej 1:4,
—  Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 10 cm,
—  Warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grubosci po zaggszczeniu 10 cm.

Konstrukcja zjazd6w:
—  Betonowa kostka brukowa bezfazowa grafitowa gr. 8cm na podsypce cem. — piaskowej 1:4,
—  Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 gr. 20 cm,

—  Warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grubosci po zaggszczeniu 10 cm.

Organizacja ruchu

Nie przewiduje si¢ zmian w organizacji ruchu drogowego.

Urzadzenia uzbrojenia terenu
» kanalizacja sanitarna,
» wodociag,
» linia energetyczna doziemna,
>

o$wietlenie uliczne zasilane doziemnie.

Uksztaltowanie terenu

Istniejacy teren, po ktorym biegnie droga jest rowninny.




Uklad zieleni

Na projektowanym odcinku drogi zieleni urzagdzonej brak.

Zestawienie powierzchni:
—  chodnik z betonowe;j kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 6cm — 216,82 m?’,

—  zjazdy z betonowej kostki brukowej bezfazowej grafitowej gr. 8cm — 48,28 m’,
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— tereny zielone — 0 m".

Informacja, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dziatki w czesci objetej niniejszym projektem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw. Zamierzenie
budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong archeologicznego dziedzictwa

kulturowego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatki w czesci objetej niniejszym projektem nie leza na terenie gorniczym.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowana przebudowa nie bedzie ujemnie wplywala na srodowisko oraz higieng i zdrowie jego
uzytkownikow.

Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatek o
nastepujacych numerach ewidencyjnych:

- dziatka numer: 82, ark. 1, obreb: Miasto Przedecz, Gmina Przedecz 300911_4.0001.AR _1.82.




