Rodzaj obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z p6zn. zm.):

Sekcja: 2 OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ I WODNE]

Dzial: 1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Grupa: 1 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostalte

Klasa: 2 Ulice i drogi pozostate

Klasyfikacja obiektu budowlanego: 2112

Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie Zatacznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021. 2351 z
pozn. zm.):

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zamierzony sposéb uzytkowania
Obiekt po oddaniu do uzytku bedzie ogélnodostepny, jako element infrastruktury komunikacyjnej,
publicznej.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnie:
- chodnik z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej gr. 6cm — 412,35 m?,
- zjazdy z betonowej kostki brukowej bezfazowej grafitowej gr. 8cm — 49,18 m?,
- tereny zielone — 17,96 m*

Dlugos$é: 212,81 m

Szeroko$é chodnika: 1,8-3,5 m.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie bezposredniego konstrukcji jezdni na istniejacym podtozu gruntowym.



