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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest " Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miej-
scowosci Turzynow ,,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu kolskiego , w miejscowosci Turzy-
néw , gmina Chodow

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuije :

o Roboty pomiarowe i przygotowawcze
Roboty ziemne
Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
Wzmocnienie podioza mieszankg zwigzana cementem
Wykonanie podbudowy z mieszanki z kruszywa
Utozenie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
Wykonanie wjazdéw
Wymiana przepustéw pod wjazdami
Odtworzenie - odmulenie rowéw drogowych
Wzmocnienie poboczy kruszywem
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Szczegotowy zakres robot zawarty jest w przedmiarze robét dotgczonym
do niniejszego opracowania

3. Podstawa opracowania

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
Wizje lokalne w terenie
Mapa zasadnicza 1:500
Obowigzujgce normy i przepisy prawne

3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu kolskiego , w miejscowosci Turzy-
néw , gmina Chodoéw

Przebieg drogi powiatowej nr 3412 rozpoczyna sie od drogi powiatowej nr
3410P akoniczy na drodze krajowej nr 92.

Droga posiada kat, Z - zbiorcza

Droga przebiega przez obreb geodezyjny : Turzynéw PGR.

Przebudowywana droga przebiega w terenie wiejskim o zabudowie mieszanej jed-
norodzinnej i rolniczej (pola, budownictwo zagrodowe. mieszkalne). Istniejaca jezd-
nia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4.

Nawierzchnia z licznymi $ladami popekar i ubytkéw



Istniejgce zjazdy do nieruchomosci posiadajg zréznicowana nawierzchnie , kostka
betonowa ,elementy betonowe trylinka , beton asfaltowy Na odcinku w obszarze
zabudowanym znajduje sie jednostronny chodnik szerokosci 1,5 m o dtugosci 190
m. Na tym odcinku znajduje sie kanalizacja deszczowa z wpustami wodo$cieko-
wymi .

Na pozostatym odcinku odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny i do ro-
wow drogowych.

Rowy drogowe zamulone

Nawierzchnia jezdni zniszczona wymagajgca przebudowy

Stan istniejgcy drogi przedstawiono na zatgczonych zdjeciach:

Droga w miejscowosci Turzynow

|

Istniejacy chodnik




Istniejacy przepust pod zjazdem

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Rozwigzanie projektowe

Planowany przebieg inwestycji rozpoczyna si¢ od krawedzi drogi powiatowej nr
3410P i ma dtugo$¢ 800 m w kierunku dworca kolejowego w Turzynowie i drogi
krajowej nr 92.

Projektowana przebudowa polega na poszerzeniu jezdni o nawierzchni bitumicz-
nej do 6,0m z dodatkowymi poszerzeniami na tukach kotowych. Utozeniem no-
wych warstw z betonu asfaltowego , wykonaniu zjazdéw z betonowej kostki bruko-
wej.

Na odcinku 90 m wykonanie nowego chodnika .

Wymiana i udroznienie istniejacych przepustéw , odmulenie rowow drogowych
Humusowanie i obsianie trawa terenéw zielonych .

Projektowany przebieg drogi przedstawiono narys. 2,1,2.2,2.3

2. Parametry techniczne projektowanej drogi :

Klasa drogi — Z

Kategoria ruchu KR3

Nr drogi 3412P

Dtugos$c¢ drogi 800 m

Szeroko$é jezdni 6,0 m

Szerokos¢ pobocz4.1,0 m

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
Spadek poprzeczny poboczy 6%

® © ¢ © o o ©° o



3. Przekroj podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano z pochyleniami podtuznymi Zapewniajgcymi odpo-
wiednie odwodnienie, z nawigzaniem do uksztattowania terenu, ogrodzeri, wjazdow
do posesji i istniejacej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego . Projektowana niwe-
leta zapewnia ptynnosé trasy , odpowiednig widocznos¢, za chowanie normatywnych
pochylen podtuznych | odpowiednie powigzanie z punktami statymi trasy, optymaing
ilo$¢ robét ziemnych. Rys nr.3.

4. Przekroje poprzeczne

Spadki przekroje poprzeczne drogi zostaly przedstawione na rysunkach konstruk-
cyjnych i przekrojach poprzecznych .

Droga w przekroju poprzecznym

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m o przekroju drogowym km 0+000 do
km 0+439,5 i km 0+745 do km 0+800 oraz pétulicznym obramowanym krawezni-
kiem 15x30x100 z prawostronnym chodnikiem szeroko$ci 2,0 m od km 0+439,5 do
km 0+740 ze daszkowym przekrojem ze spadkami 2% oraz rowami drogowy.
Zaprojektowano tuki kotowe o promieniach R=31m km Pt.K 0+166,93 - KtK
0+217,17 z poszerzeniem jezdni na tuku do 8,0 m oraz tuk kotowy o R=20 m km
PLK 0+583,45 - KLK 0+217,17 z poszerzeniem jezdni na tuku do 7,50 m .
Przejscie z odcinka prostego drogi w tuk zaprojektowano za pomocg prostych
przejsciowych. Pobocza o szerokosci 1,00 m.

5. Przekroje konstrukcyjne drogi.

5.1. Przekréj konstrukcyjny jezdni :

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr4 cm dla ruchu KR3
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4 cm dla KR3
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16w dia KR3 $r. gr 2-4 cm
spadek daszkowy 2%

® © e o

5.2. Przekréj konstrukcyjny poszerzenia :

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm dla ruchu KR3

° gorna warstw podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0-31,5 mm - gr. 8 cm

e dolna warstw podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowa
nego mechanicznie 0-63 mm —gr. 12 cm

° warstwa wzmacniajgca grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 Mpa gr.15 cm

Potgczenie istniejacej drogi z projektowanym poszerzeniem wzmochiono na
szerokosci 1,0 m wzdiuz krawedzi potgczen na calej diugosci geokompozy-
tem ( potaczenie siatki i wiokniny)



5.3. Przekréj konstrukecyjny chodnika :

*  betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego grubosci 6 cm,
na podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gruboéci 10 cm,

e warstwa odsgczajgca piasek srednio ziarnisty gr. 15 cm .

6. Zjazdy

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw  w przebudowywanej drodze :
z kostki betonowej

betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego grubosci 8 cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gruboéci 3 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubosci 20 cm,

warstwa odcinajgca o gr. 15 cm

z betonu asfaltowego

e warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S podbudowa grubosci 4 cm,

e wigzgca z betonu asfaltowego AC16W podbudowa grubosci 4 cm,

e gorna warstw podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowa-
anego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 8 cm

e dolna warstw podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizo
wanego mechanicznie 0-63 mm —gr. 12 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem ¢ 1,5/2 o gr. 15 cm

z kruszywa

nawierzchnia z kruszywa 0_31,5 grubosci 15 cm

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5
MPa gr. 15 cm

e  Warstwa odcinajaca gr 15 cm

®

Pod zjazdami istniejgce przepusty z rur betonowych podlegajg wymianie na rury
PVC. Wymiary poszczegélnych zjazdéw wraz z przepustami podano na zestawie-
niu zjazdow:

Zestawienie zjazdow

i . Scianki
Nr Szeroko$¢ | Dlugos Powaerichma e ok czolowe
LP | zjazdu A m m km . pﬁé‘gj::]to beton @
ze skosami el
1 Z1A 0+119,20 4,0 5,0 35,0 0 0
2 22K | 0+119,80 5,0 5,0 26,0 7,0 2
3 Z3K 0+218,50 5,0 4,0 21,0 7,0 2
4 | 74K | 0+221,00 4,0 5,0 21,0 0,0 0o
5 75K 0+241,60 4,0 4,5 18,0 6,0 2
6 pK 0+252,60 1,0 5,0 5,0 3,0 2
7 76K 04269,30 4,0 5,0 21,0 7,0 2




0+222,00 50 [ 50 29,0 9,0 2
0+325,50 6,0 5,0 31,0 8,0 2
0+356,15 5,0 5,0 42,0 7,0 2
0+420,00 5,0 5,0 34,0 9,0 2
Z11A 0+437,00 5,0 5,0 34,0 0 0
712K 0+456,60 3,5 4,0 15,0 0 0
Z13K 0+472,00 4,0 5,0 21,0 6,0 2
Z14K 0+492,70 4,0 4,0 17,0 0 0
| Z15K | 0+513,10 3,0 4,5 14,0 4,0 1
716K 0+516,60 3,0 4,5 14,0 4,0 1
| 217K 0+550,70 4,0 3,0 13,0 0 0
Z18K 0+560,20 4,0 5,0 21,0 6,0 2
Z19A 0+356,15 5,0 5,0 41,0 7,0 2
720K 0+611,80 4,0 5,0 21,0 6,0 2
Z21A 0+648,00 5,0 3,0 21,0 0 0
222G 0+668,00 5,0 1,0 8,0 0 0
pK 0+694,00 1,0 5,0 5,0 3,0 ]
224G 0+730,00 5,0 4,0 30,0 0 0]
Z25A 0+741,30 5,0 5,0 41,0 7,0 2
£26G 0+770,0 5,0 2,0 19,0 0 0
SUMA:

K Kostka 284,0 67,0 24
__|A | Beton asfalt. T 2410 21,0 4 |
G Kruszywo 120,0 18,0 4

LACZNIE:
645,0 106,0 32

Projekt zjazdow rys. 8.

7. Elementy betonowe
Elementy betonowe rys. 5.

7.1 Krawezniki

Obramowanie nawierzchni jezdni na odcinku z chodnikiem stanowig krawezniki be-
tonowe uliczne, typu lekkiego o wym. 15x30 c¢m » Nawjazdach 15x22 cm utozonych
na podsypce cem.-piask. (1:4) gr. do 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zjazdy na posesje ograniczone sg kraweznikami drogowymi , opornikami o wym
12x25 cm na podsypce cem.-piask. (1:4) gr. 3cm i lawie z oporem z betonu C12/15.

%0

7.2.0brzeza

Obramowanie chodnikéw zaprojektowano z obrzeza betonowego o wym. 8X 30
Cm na podsypce cem.-piask. (1:4) gr. 3cm ina tawie betonowej z oporem C12/15



7.3. Sciek

Sciek przykraweznikowy o szerokosci 20 cm ukiadany z kostki betonowej bruko-
wej szarej gr. 8 cm uktadanym na podsypce cem,-piaskowej (1:4) gr. 3 cm ina
tawie betonowej z betonu G12/15.

Projekt $cieku podchodnikowego rys.9.

Umocnienie dna i skarp rowu w miejscu wylotu $cieku dno plyty korytkowe , ska-
ryp rowu prefabrykowanymi betonowymi ptytami gzurowymi,

Rys, typowy - ztgcznik.

7.4. Kostka betonowa

Na czesci zjazdéw oraz écieku przykraweznikowym zaprojektowana kostka beto-
nowa wibroprasowana 10x20x8 cm bezfazowa
Na chodniku zastosowano kostke betonowg bezfazows koloru szarego10x20x6 cm

8. Pobocze

Pobocze drogi projektuje sig z kruszywa tamanego .0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie .

Grubosci 10 cm  szeroko$é 1,0m .

Spadek poprzeczny poboczy 6%.

Powierzchnia - 1580,0 m?

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne po-
szerzenia jezdni, zjazdow , wyréwnanie przestrzeni pomiedzy jezdnig a tere-
nem.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie su-
chym bezopadowym, w okresie deszczowym nalezy sie liczy¢ z konieczno$cig
odwodnienia wykopéw.
llos¢ robét ziemnych przedstawiona w tabeli robét ziemnych ~ zatgcznik.

10. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni poprzez zastosowanie
spadkéw poprzecznych i podiuznych powierzchniowo w granicach pasa drogowego
do rowu drogowego na odcinku drogi o przekroju drogowym |
Na odcinku drogi z kraweznikiem do istniejgcych studzienek wodosciekowychi ko-
lektora deszczowego z prawej strony drogi, z lewej do rowu drogowego.

Na odcinku chodnika km 0+ 440,00 do km 0+524,00 zaprojektowano $ciek przy-
kraweznikowy z kostki betonowej gr. 8 cm .
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Wody opadowe Z jezdni PIzy chodniku w km 0+650 do km 0+740 odprowadzone
do rowy drogowego Przy pomocy cieky podchodnikowego Wykonanego 7 korytek
drogowych z elementéw betonowych W dwéch miejscach chodnika Skarpy rowy
Umocnione prefabrykowanymi betonowym plytami azurowymij 60x40x8 ¢m . Roz-
Wigzanie Przedstawiono ng Zatgczonym rysunku.

Istniejace rowy drogowe » prawej i lewej strony drogi o Szerokoscé dna 0,4-0,5m,
hachylenje skarp 1:1,5 gtebokoge 05m-15m Wymagajg odmulenig i odtworze-
nia.

Rysunek 9.

Przepusty Pod zjazdami



i1

Do rozbiorki przewidziano réwniez pozostate nawierzchnie w pasie drogowyn .
chodnik, zjazdy, pas postojowy . Projekiuje sig rozbiérke wszystkich kraweznikow
betonowych , obrzezy i opornikéw

Kostke betonowg z rozebranego chodnika nalezy ponownie wykorzystaé w prze-
budowywanym chodniku.

Istniejgce wpusty deszczowe polegaja regulaciji.

Przestawienie ogrodzen

Istniejace ogrodzenie z ptyt betonowych prefabrykowanych elementéw od km
0+000 do km 0 +217 zaprojektowano do przestawienia do granicy dziatki 9/11 i
9/7 . Elementy z rozbiorki do ponownego wykorzystania . Zaklada sie ,ze 10 %
ogrodzenia bedzie wymagato wymiany na nowe elementy.

Na dziatkach 8/3 i 8/4 ogrodzenie wymaga przestawienia w granice nowego po-
dziatu dziatek . Ogrodzenie wykonane z siatki ogrodzeniowej,

13. Plac budowy ( teren robét)

W celu prowadzeniu robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczyé wiw
teren wg. planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanym
oraz BHP i ppoz.

15. Wykonanie i odbiory obiektu /robét.

Warunki wykonania i odbioru robét dla przebudowywanej drogi powiatowej , zo-
staty okreslone w niniejszym projekcie oraz uszczegotowione w , Szczeg6towych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru , jako odrebne czesci dokumentacii
projektowej.

16. Zakres rzeczowy robét.

Zakres rzeczowy i ilosciowy robét , dla realizacji przebudowy drogi powiatowej zo-
stat okreslony w ,Przedmiarze robét”

17. Koszt robot.

Koszt realizacji , dla projektowanej budowy drogi powiatowej zostaty okreslone w
» Kosztorysie inwestorskim , stanowigcym odrebne opracowanie
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Przedmiar robét

I ROBOTY POMIAROWE

1. Roboty pomiarowe o przy liniowych robotach ziemnych odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych, wraz inwentaryzacja powykonawczg -800m

Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) o grub. do 10 cm z wywozem na
pryzmy. - m?1200,00
900,0mx3,0m =1200,00 m?

Ill. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Cigcie pitq nawierzchni bitumicznej na gt. 5cm m- 28,0
240m+4,0=280m
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 -4 cmz wywozem materiatu z rozbiérki ( na plac
lub miejsce wskazane przez inwestora na odl. do5km) m?® - 56.36
3. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej ogr.5cm -m?2-750,0
4. Rozebranie przefozenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowejgr. 6 cm -z ponownym
wbudowaniem materiatu. i m? - 283, 5
189,0mx1,5m= 283,05 m?
5. Rozebranie nawierzchni zjazddw , pobocza -jezdni z kostki betonowej, elementéw betonowych -
m? - 325,0
40,0 m x 2,0m + 245,0 m? =325,0 m?
6. Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i na fawie betonowej
m - 205,0
7. Rozebranie obrzeiy betonowych - m- 189,0
8. Rozebranie  przyczétkow obudowy przepustéw rurowych pod zjazdami . Obmiar szt. 28
9. Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o @ do 400 mm-m 100,0
10. Przetozenie ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych betonowych m -210,0
10% nowy materiat
11. Przetozenie ogrodzenia z elementéw metalowych wypetnionych siatkg — m - 20,0

IV. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROIJENIA.

1. Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych — kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny urobek

na odktad m®-22,0
2. Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych z PCW o érednicy do 110-140 mm

na kable —m - 40,0
3. Zasypanie wykopdw gruntem z ukopu wraz z zageszczeniem - m®-22,0

V. ELEMENTY ULICY

1. Roboty ziemne m3-746
2. Wykonanie rowka pod krawezniki i fawy kraweznikowe - m- 342,0
205,0 m +90,0m + 16,0m+31,0m =342,0 m

12
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3. Wykonanie lawy betonowej z oporem beton C12/15 pod kraweiniki m?® - 25,0
342,0x 0,0575 =20,0 m?
4. Ustawienie kraweznikdw betonowe wystajgce 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) gr5cmm-318 ,0
3420m-240m = 318,0m
5. Ustawienie kraweznikéw betonowe zanizonego 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) gr 5 cm m - 64,0
6. Ustawienie kraweznikéw betonowe wystajgce 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m-  64.0
7. Ustawienie krawginikéw betonowe zanizone 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(1:4) gr 5 cm m - 159,0
8. Ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 x100 na tawie betonowej z oporem (beton C12/15)
m- 294,0m
189,0m +90,0m + 15,0 = 2940 m
9. Regulacja pionowa studzienek wodosciekowych, rewizyjnych szt. 6
Studzienki wodosciekowe szt 3
Studnie rewizyjne 3 szt

VL.NAWIERZCHNIA CHODNIKA
1.Wykonanie koryta pod chodnik gt. 30 cm - m? 558,0
2. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwe
konstrukcyjna nawierzchni, m?- 558,0
189,0 m+ 90,0 m = 279,0 m x 2,0 m serce = 558,0 m2
3. Warstwa osgczajgca zageszczona mechanicznie - gr. 15 cm po zageszczeniu — m-? 558,0
4. Wykonanie podbudowa betonowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm - m?- 558,0
5. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego o grubogci 6,0 cm na podsypce cem.-
piask 1:4 B grdcm  -m? 558,0
° Kostka betonowa nowa - 274,0 m?
® Kostka betonowa z rozbiérki— 284,0 m?

Vil JEZDNIA

1. Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni o gtebokoéci 50 cm m? - 1170,0
Tabela robdt ziemnych

5350,0m?+189,0m? = 5539,0 m?

5539,0 m?-3200,0 m* =2339,0m? x 0,5m= 1170,0 m?
2. Zatadunek i wywéz urobku z koryta na odlegtos¢ 5 km m?- 1170,0
3. Wykonanie nasypdw z materiatu z wykopdéw m3-200,0

Tabela robét ziemnych
4. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego Rm=2,5 MPa gr.15cm m?- 2339
5. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 3L,5-63mmgr. 12 cm - m?- 23390
6 . Wykonanie gdrnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0 -3L5 mmgr. 8 cm-m?- 2339,0
7. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy zuzycie emulsji

0.8 kg/m? poszerzenie m?-2339,0

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22p dla KR3 - -grubos¢ warstwy po

zgeszczeniu 7 cm m2-2339
- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy zuiycie emulsji

o]
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0.8 kg/m? m*- 2339,0
10. Wykonanie warstwy profilujacej z betonu asfaltowego AC22p dla KR3 - -grubos¢ warstwy po
zgeszczeniu érednio 2 cm-4 cm - m?2339,0
11.Utdzenie siatki z widkien szklanych 50/50 KN o szerokoéci 1,0 m na potaczeniu z poszerzeniem
wraz ze skropieniem emulsja . -m? - 1600,0
800,0 m x 1,0 m x 2 =1600,0m?
12. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m? - m? 5446,0
13. Nawirzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 — warstwa wigzgca beton asfaltowy - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm - m? -5446,0 m?
5350,0 m? + ( 800m x 0,12 m) = 5446,0 m?
14. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej ;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m? - 5350,0
15. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR3 - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm —

m? - 5350,0

VIl ZJAZDY
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
1.Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm -m3-113,6
284,0 m? x 0,40 m= 113,6 m?
2. Zatadunek i wywéz urobku z koryta samochodami na odlegtosc 5 km - m®-113,6
3.Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci po zageszczeni 15 cm
m?-113,6
4. wykonanie podbudowy z betonu C12/15 o grubosci po zageszczeniu 20 cm - m?- 113,6
5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce
cem-piask 1:4 gr.4cm m?-113,6

Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

1 .Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm z wywozem urobku na odl. 5 km -m?®-53,0
241,0m?*x 0,30 m =53,0 m?
2. Zatadunek i wywdz urobku z koryta samochodami na odleglosé 5 km - m?® - 53,0
3. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci po zageszczeni
15¢m
m?-241,0
4.Wykonanie podbudowy dolna warstwa z kruszywa famanego 0-63 mm o grubosci po zageszczeniu
12 cm -m?-241,0
5. Wykonanie podbudowy gérna warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubosci po

zageszczeniu 8 cm -m2-241,0
6. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy zuiycie emulsji

0.8 kg/m?-m?-241,0
7. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 — warstwa wigzaca beton asfaltowy - gruboé¢

po zageszczeniu 4 cm - m?-241,0
8. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno nawierzchni bitumicznej ;

zuzycie emulsji 0,5 kg/m? - m? -241,0
9. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 dla KR3 —grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm —
m?- 241,0
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Zjazdy o nawierzchni z kruszywa

1.Mechaniczne wykonanie koryta o glebokosci 20 cm z wywozem urobku na odl. 5 km -m? -24,0
120,0m?x 0,20 m = 24,0 m?

2. Zatadunek i wywéz urobku z koryta samochodami na odlegfo$é 5 km - m®-24,0

3. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm -

m?-24,0

4. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci po zageszczeni
15 mm?-24,0

5.Warstwa odcinajgca piasek $rednioziarnisty- gr 15 cm m? - 24,0

IX. ODWODNIENIE

1. Wykonanie $cieku podchodnikowego z korytek sciekowych 15x60x50 o przekroju zamkniety ufozo
nych na podsypce cem-piask. 1:4 gruboéci 10 cm m -5,0
25mx2=50m
2. Wymiana przepustéw z rur betonowych na rury PHED @ 400 na fawie iwirowej gr 20cm wraz
zrobotami ziemnymi (obsypka , zasypanie z zageszczeniem) m-106,0
3. Wykonanie $cianek oporowych do zakoriczenia przepustow z elementdéw prefabrykowanych
dla @400 szt. 32
4.0czyszczenie rowdw z namutu do gtebokodci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu. m -1100,0
1100,0m x 0,5m x 0,3 m = 165,0 m 3
5.Umocnienie dna i skarp rowu $ciekiem drogowym korytkowym oraz plytami azurowymi m? 96,0
Prefabrykowane betonowe plyty azurowe skarpowe 60x40x8cm - m%-96,0
Korytko $ciekowe drogowe 15x60x50 cm - m - 6,0

X. POBOCZE
1. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pobocza m* 1580,0
2. Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego kruszywem tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu

10 cm m?1580,0

XI. ELEMENTY OZNAKOWANIA | BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie pionowe
1.Montaz stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o @ 60 mm - 27 szt.

2. Montaz tablic znakéw drogowych - o pow. do 0,3 m?- 23 szt.
3. Pionowe znaki wraz ze stupkami do rozbiérki - 10 szt.

Oznakowanie poziome

1. Mechaniczne malowanie oznakowanie poziome jezdni farba odblaskowg chlorokauczukowa
cienkowarstwowe - linie segregacyjne, miejsca zatrzymania autobuséw malowanie mechaniczne
86.30-m?

XIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1 Humusowanie terenéw zielonych i skarp gr. wraz obsianiem trawg warstwy 10 cm. — 3200,00 m?
2. Inwentaryzacja geodezyjna - 0,8 km

15
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INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t i kolejnoéé realizacji

Planowany do wykonania zakres i rodzaj robot zwigzanych z ,, Przebudowa drogi powiato-
wej nr 3412P w miejscowosci Turzynéw” sklasyfikowany jest w § 3 ust. 1 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwa-
lifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 257 poz. 2573 z 2004 r. ze zm.).

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowoséci Turzynéw”” ma na celu po-
prawe bezpieczelistwa ruchu samochodowego , mieszkaricéw Turzynowa oraz estetyke i
wiasciwoéci uzytkowe drogi.

Zakres prac drogowych obejmuje:

1) roboty pomiarowe,

2) roboty ziemne,

3) wykonanie konstrukcji drogi,

4) wykonanie konstrukcji zjazdow,

5) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego
6) odmulenie rowoéw.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrébie realizowanych robét zlokalizowana jest:
» sie¢ energetyczna niskiego napiecia doziemna,
» sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
» wodocigg
» kanalizacja deszczowa.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi
Elementem zagospodarowania terenu, mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi jest droga, na ktérej odbywa sie ruch pojazdéw mechanicznych (samochody
osobowe i ciezarowe). W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpie-
czenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru koricowego.

Droga przebiega przez teren wiejski o zabudowie jednoradzinnej i rolnicze;j.

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie ingeruje poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut
prawny. Przedsiewzigcie nie narusza istniejacych standardéw ochrony $rodowiska w oto-

czeniu drogi.
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Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas realizacji ro-

bét budowlanych

Podczas realizaciji robot przewiduje sie wystapienie zagrozen zwigzanych z:

e wykonywaniem rob6t budowlanych i prac montazowych w drogach, gdzie odbywa si¢
otwarty ruch kotowy,

e niebezpieczeristwem porazenia pradem w przypadku braku zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w przy-
padku uszkodzenia podczas robot kabla energetycznego,

e niebezpieczeristwem porazenia pradem w przypadku roztadunku materiatéw pod liniq
energetyczng,

e potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchoma czescig maszyny budowlanej (np.

tyzka koparki).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
b6t szczegblnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé:
o szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;
e zasady postgpowania w przypadku wystagpienia zagrozenia;
» zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby;
¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:
o szkolenie wstepne,
¢ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szko-
lenia. _ |

Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbio-
rowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-

nowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o nape-
dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow

oraz zasad BHP.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét nalezy
mie¢ na wzgledzie nastepujgce wytyczne:
Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepi-
sOW i norm dotyczacyéh ochrony $rodowiska na placu i w otoczeniu placu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob i wiasnosci spotecznej i in-
nych, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na lokalizacje baz, sktado-
wisk, ukopow i drog dojazdowych, érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami

producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
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» prowadzi¢ roboty zgodnie ze sztukg budowlang, pod kierownictwem i nadzorem oséb po-
siadajgcych, wymagane przepisami, stosowne do rodzaju robét, uprawnienia budowlane
i doswiadczenie zawodowe,

» wykonywacé prace niebezpieczne w zespotach 2-3 osobowych,

> zapewni¢ pracownikom dostep do telefonu, w celu umozliwienia powiadomienia stuzb ra-
towniczych lub administratorow urzadzer infrastruktury technicznej o zaistniatych zagro-

zeniach i niebezpieczerstwach.

Konin, 03. 2024 .
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. POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC  OBJETOACI [n3] ZULYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
0+000, 00 0,00 0,25 0,00
2,00 0,00 1,00 0,00 1,00

04002, 00 0,00 0,76 1,00
15,00 2,52 19, 05 2,52 16,53

0+017,00 0,34 1,78 17,53
33,00 14,45 77, 94 14,45 63,49

0+050,00 0,54 2,94 81,02
50,00 25,42 228,41 25,42 202,99

0+100, 00 0,48 6,20 284,01
30,00 10,01 165,26 10, 02 155,25

0+130,00 0,19 4,82 439,26
' 20,00 3,28 142,28 3,28 139,00

0+150,00 0,14 9,41 578,25
10,00 2,27 84,22 2,27 81,95

0+160,00 0,32 7,44 660,21
10,00 3,09 62,00 3,09 58,91

0+170,00 0,30 4,96 719,12
10,00 2,93 45,14 2,93 42,20

0+180,00 0,29 4,07 761,32
10,00 3,06 37,69 3,06 34,63

0+190,00 0,33 3,47 795, 95
10,00 8,31 25,28 8,31 16,97

0+200,00 1,34 1,59 812,93
10, 00 9,78 18,21 9,78 8,43

0+210,00 0,62 2,06 821,15
21,89 14,32 42,33 14,32 28,01

0+231,89 0,69 1,81 849,37
- = : 18,11 8,42 39,54 8,42 31,12

04250,00 0,24 2,55 860,48
50,00 7,21 118,40 7,21 111,19

0+300,00 0,05 2,18 991,67
50,00 3,39 95,21 3,39 91,82

0+350,00 0,09 1,63 1083, 49
50,00 6,73 85,81 6,73 79,09

0+400,00 0,18 1,81 1162,58
50,00 12,22 104,49 12,22 92,27

0+450,00 0,31 2,37 1254, 85
50,00 10,99 107,24 10,99 96,25

04500, 00 0,13 1,92 1351, 10
40,00 6,81 80,18 6,81 73,38

0+540, 00 0,21 2,09 1424, 48
10,00 1,08 21,79 1,05 20,74

04550, 00 0,00 2,26 1445,21
50,00 0,00 149,02 0,00 149,02

0+600, 00 0,00 3,70 1594, 24
5,00 0,33 18,77 0,33 18,44

0+605,00 0,13 3,81 1612, 68
45,00 10, 86 136,88 10,86 126,02

0+650, 00 0,35 2,27 1738, 70
50,00 11,79 91,30 11,79 79,50

0+700, 00 0,12 1,38 1818, 20
37,00 7,76 50,70 7,76 42,94

0-+737, 00 0,30 1,36 1861, 14
13,00 3,92 13,88 3,92 9,96

0+750,00 0,30 0,77 1871, 10
49,84 8,97 53,34 8,97 44,36

0+799, 84 0,06 1,37 1915, 46

199, 90 2115,36 199,90

Nadmiar WYKOP 1915,46m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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Projekt :

Plik :D:\DN202311 turzynéw\20240229.ulc
Utworzony: dn.2024-03-07 godz.21:44:23

POWIERZCHNIA

SZEROK0OSCE
Asf-Bet [mb]

Asf-Bet[m2]

BILANS [m2]

0+000, 00
0+002, 00
0+017,00
0+050,00
0+100, 00
0+130,00
0+150,00
0+160,00
0+170,00
0+180,00
. 0+190,00
0+200,00
0+210,00
0+231,89
0+250,00
0+300,00
0+350, 00
0+400,00
0+450, 00
0+500,00
0+540,00
0+550,00
0+600, 00
0+605,00
0+650, 00
0+700,00
0+737,00
0+750,00

0+799, 84

26, 40
130, 50
198,00
300,00
181,65
135,00
77,05

82,10
84,00

84,00

84,00

84, 00
174,03
125,86
310, 00
300, 00
300, 00
302, 00
304, 00
243,20

65, 15
423,75
50, 00
367, 88
312,50
227, 55
78,97

299,04

0,00
26,40
156,90
354,90
654,90
836,55
971,55
1048, 60
1130,70
1214,70
1298,70
1382,70
1466,70
1640,73
1766,59
2076, 59
2376,59
2676,59
2978,59
3282,59
3525,79
3590, 94
4014, 69
4064,69
432,56
4745,06
4972, 61

5051,59

SUMA : ASF-BET.([m2] = 5350,63



Projekt

Plik :D:\D\202311 turzynéw\20240229.ulc
Utworzony: dn,2024-03-07

PIKIETA%

0+000, 00
0+002, 00
0+017,00
0+050, 00
0+100, 00
0+130,00
0+150, 00
0+160,00
0+170, 00
0+180,00
0+190, 00
0+200, 00
0;210,00
0+231,89
0+250, 00
0+300, 00
0+350, 00
0+400, 00
0+450, 00
0+500, 00
0+540,00
0+550, 00
0+600,00
0+605,00
0+650, 00
0+700, 00
0+737,00
0+750, 00

0+799,84

SUMA :

godz.21:08:07

POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSE

FREZOWANIA [m2] [m]

0,16
2,00

0,09
15,00

0,03
33,00

0,00
50, 00

0,08
30,00

0,00
20,00

0,01
10,00

0,00
10, 00

0,00
10,00

0,00
10,00

0,00
10,00

0,00
10,00

0,00
21,89

0,00
18,11

0,00
50, 00

0,01
50,00

0,01
50, 00

0,03
50,00

0,02
50, 00

0,27
40,00

0,04
10,00

0,03
50, 00

0,11
5,00

0,08
45,00

0,18
50,00

0,13
37,00

0,14
13,00

0,15
19,84

0,27

OBJETOSC
FREZOWANIA [m3]

FREZOWANIA [m3] =

56,36

1,54

4,91
4,91
4,91

5,12



Projekt

Plik :D:\D\202311 turzynéw\20240229.ulc
Utworzony: dn.2024-03-07 godz.21:08:56
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PIKIETAZ

0+000, 00
0+002, 00
0+017,00
0+050, 00
0+100, 00
0+130,00
0+150, 00
0+160, 00
0+170,00
0+180, 00
0+190, 00
0+200, 00
0+210,00
0+231,89
0+250,00
0+300, 00
0+350, 00
0+400,00
0+450, 00
0+500, 00
0+540,00
0+550, 00
0+600, 00
0+605, 00
0+650, 00
0+700, 00
0+737,00

0+750,00

POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] ODLEGLQSC OBJETOSCI [m3]

WYROW, WIA%ACA SCIERAL. [m) WYROWN. WIAZACA $CIERAL

0,28 0,60 0,60
2,00 0,30 1,06 1,06

0,02 0,46 0,46
15,00 0,72 5,22 5,22

0,08 0,24 0,24
33,00 6,60 7,92 7,92

0,32 0,24 0,24
50,00 8,10 12,00 12,00

0,00 0,24 0,24
30,00 102 7,21 7,21

0,11 0,24 0,24
20,00 3,60 5,40 5,40

0,25 0,30 0,30
10,00 3,22 3,08 3,08

0,40 0,32 0,32
10,00 4,25 3,28 3,28

0,45 0,34 0,34
10,00 5,46 3,36 3,36

0,64 0,34 0,34
: 10,00 5,98 3,36 3,36

0,55 0,34 0,34
10,00 5,84 3,36 3,36

0,61 0,34 0,34
10,00 5,62 3,36 3,36

0,51 0,34 0,34
21,89 8,22 6,96 6,96

0,24 0,30 0,30
18,11 4,08 5,03 5,03

0,21 0,26 0,26
50,00 5,93 12,40 12,40

0,03 0,24 0,24
50,00 4,175 12,00 12,00

0,16 0,24 0,24
50,00 4,96 12,00 12,00

0,04 0,24 0,24
50,00 1,42 12,08 12,08

0,02 0,24 0,24
50,00 0,52 12,16 12,16

0,00 0,24 0,24
40,00 0,29 9,73 9,73

0,01 0,24 0,24
10,00 0,146 2,61 2,61

0,08 0,28 0,28
50,00 4,22 16,95 16,95

0,09 0,40 0,40
5,00 0,32 2,00 2,00

0,04 0,40 0,40
45,00 0,86 14,72 14,72

0,00 0,25 0,25
50,00 0,89 12,50 12,50

0,04 0,25 0,25
37,00 1,45 9,10 9,10

0,04 0,25 0,25
13,00 0,62 3,16 3,16

0,05 0,24 0,24
49,84 1,32 11,96 11,96

0,00 0,24 0,24

0+799, 84

< Miv: WYROWNAWCZA([m3] = . 91,71 .WIAZACA(m3] = 214,03 ; SCIERALNA(m3] = 214,03



