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PRZEKRÓJE NORMALNE

D R O G O W A

P R O J E K T   B U D O W L A N Y

mgr inż. Janusz Stacherski UAN.8346/II/32/88
Spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. drogi

data: 10.2024

skala 1 : 20

rys. nr: 3

P. P. B. H.   P R O M A R K - B I S

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

Remont odcinka ul. Kościuszki w Dąbiu

Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

ul. Kościuszki, Dąbie

jezdnia istniejąca o nawierzchni bitumicznej

PRZEKRÓJE NORMALNE

Chodnik0.15
szer. zmienna

2%

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm
Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubości 10 cm

Warstwa odsączająca z piasku średniego grubości 10cm

krawężnik 15x30

obrzeże 6x20

0.12

jezdnia istniejąca o nawierzchni bitumicznej

Zjazd
0.15

szer. zmienna
2%

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafit grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm
Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubości 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku średniego grubości 10cm

krawężnik 15x30 R5

obrzeże 8x30
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Warstwa ścieralna jezdni SMA11S gr. 4cm
Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC8W średniej grubości 3 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilującym głębokości do 7cm

Warstwa ścieralna jezdni SMA11S gr. 4cm
Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC8W średniej grubości 3 cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu profilującym głębokości do 7cm
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