PRZEKROJE NORMALNE

Warstwa $cieralna jezdni SMA11S gr. 4cm
Warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego AC8W $redniej grubosci 3 cm .
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Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru szarego grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm Y P.PBH PROMARK-BIS
Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 10 cm 0.18 @) UL BYDGOSKA 109
Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosci 10cm 1OP 62510 KONIN

obrzeze 6x20
temat: Remont odcinka ul. Kosciuszki w Dgbiu

lokalizacja: ul. Kosciuszki, Dgbie
Warstwa $cieralna jezdni SMA11S gr. 4cm inwestor- Powiat Kolski - Powiatowy Zarzad Drég w Kole
Warstwa wyrdéwnujaca z betonu asfaltowego AC8W s$redniej grubosci 3 cm . ' ul. Torunska 200, 62-600 Koto
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Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafit grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 grubosci 20 cm 0.18

Warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego grubosci 10cm

obrzeze 8x30
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