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Dot Zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe projektu/remontu odcinka drogi powiatowej

nr 3413P w miejscowosci Kolonia Rysiny — Dziobin, gmina Kiodawa, dz. nr 183, 116 obreb
Rysiny Kolonia, dz. nr 134 obreb Kecerzyn, dz. nr 54 obreb Dzidbin

W odpowiedzi na Pafstwa zlecenie uzgodnienia branzowego w sprawie zaopiniowania
lokalizacji planowanej inwestycji jw. w stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej bedacej
wiasnoscig Energa-Operator S.A. Oddziat w Kaliszu (zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania,
ktory jest integralng czescig uzgodnienia) informujemy, ze w obrebie przedmiotowej inwestycji znajduje
sie:

- linia napowietrzna $redniego napigcia 15 kV (wkreslono kolorem czerwonym),

- linia napowietrzna niskiego napiecia nn 0,4 kV (wkreslone kolorem niebieskim),

W zwigzku z powyzszym przedstawiony projekt remontu drogi powiatowej uzgadniamy
pozytywnie, z ponizszymi uwagami:

W przypadku gdyby niwelata ulicy w trakcie lub po budowie powodowata by utrudniony
dostep do istniejacych zlacz kablowych lub innych urzadzen bedacych na majatku EOP
konieczne jest wystapienie do Rejonu Dystrybucji w Kole z wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe wystepujacych kolizji.

Wymagania dotyczace elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN 15 kV i nN 0,4 kV

Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

Zachowac normatywne odlegto$ci pionowe od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejacych przewodéw
linii napowietrznej SN i nN.

Prace pod linia i w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodéw linii SN oraz w odlegtosci
mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii nN (liczac w poziomie) nalezy prowadzi¢ tylko przy
wylaczonych spod napigcia odcinkéw linii. Jest to zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdangk VII Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operator.kalisz@energa.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117

energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1 356 110 400 zi



W Energa

operator

robét budowlanych. W celu wytaczenia linii nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybucji w Kole
z 14 dniowym wyprzedzeniem. Kosztami wylaczenia i dopuszczenia zostanie obciazony Inwestor
budowy.

4, W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub  urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegiosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng
odlegiosé do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktérej mowa wyzej, powinny by¢é wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

6. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z Energa - Operator S.A
Oddziat w Kaliszu.

7. Poza strefg z pkt. 3 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonej pod napiecie ww. linii, pod warunkiem
zachowania powyzszych wymogow dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

8. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzeniu nie jest dopuszczalne sktadowanie
materialdw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odleglosci mniejszej niz
5 m od linii o napigciu SN oraz 3 m w przypadku linii nN (liczac w poziomie), o czym mowa jest
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

9. Termin rozpoczecia prac zwigzanych z budowg ww. infrastruktury nalezy zgltosic z 14 dniowym
wyprzedzeniem do Rejonu Dystrybucji w Kole.

Informujemy jednoczesnie, Ze:

e spetnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
z prowadzenia prac w poblizu linii napowietrznych SN i nN oraz kablowych nN,

e koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Energa — Operator S.A. Oddziat
w Kaliszu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca,

e Energa — Operator S.A. Oddziat w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 26.05.2026 roku.
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