Kosztorys ofertowy

zatgcznik nr 1a

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Les$nica - Grzegorzew w zakresie budowy chodnika

Poz. | Podstawa Opis elementéw rozliczeniowych Je.dn. Hos¢ _ cena warto$¢
Miary jednostkowa
1 2 3 4 5 4x5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
' ROZBIORKOWE
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla
trasy drogowej w terenie rGwninnym
1.1 | D 01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych km 3,072
oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej drogi
Sporzadzenie inwentaryzacji podwykonawczej
1.2 . szt 1
drogi w trzech egzemplarzach
Mechaniczne usunig¢cie w-wy ziemi urodzajnej
1.3 | D 01.02.02 |gr.30 cm z transportem urobku na odlegtos¢ 10 m3 194,4
km - strona prawa i perony strona lewa
14 | Do1o201 Mechanl.czne karczowanie rzadkich krzakow i ha 0,0246
podszycia
Mechaniczne karczowanie pni $rednica 30 - 80
1.5 | D01.02.01 szt 15
cm z odwozem na odleglos¢ 10 km
2. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasypow na poszerzeniach i Sciezce
2.1 | D02.03.01 . , N m3 500
rowerowej z piasku $rednioziarnistego
Wykonanie zasypki rur na przykanalikach
przepustach, zjazdach str L , przy stupach
2.2 | D02.03.01 |energetycznych i telekomunikacyjnych i rur na m3 49,5

peronach autobusowych z piasku
$rednioziarnistego




2.3

D 02.03.01

Dowoz piasku $redniziarnistego na nasyp
zasypke rur i uzupetnienie nasypu (opaska za
obrzezami) samochodami samowytadowczymi

m3

160

ODWODNIENIE

3.1

D 03.02.01

Wykonanie fawy zwirowej pod rury fi 300, gr.
10cm

m3

3.2

D 06.02.01

Utozenie przepustéw rurowych z rur PVC SN §
fi 300

mb

72

3.3

D 03.01.01

Montaz studni rewizyjno-potaczeniowej fi 1000
na plycie fundamentowej z betonu ¢ 12/15 gr.
15 cm z wlazem zeliwnym D 400

szt

3.4

D 06.02.01

Ustawienie §cianek czolowych zelbetowych
prefabrykowanych fi 300na wlotach i wylotach
przepustow na zjazdach

szt

PODBUDOWA

41

D 04.01.01

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne -
poszerzenia, zjazdy, skrzyzowania z drogami
gminnymi publicznymi , przepusty i
przykanaliki, perony autobusowe, §ciezka
pieszo - rowerowa, zjazdy bitumiczne

m2

8025

4.2

D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z mieszanki
0/31,5 gr.20 cm - poszerzenia, skrzyzowania z
drogami gminnymi publicznymi, odtworzenia
nawierzchni

m2

7750

4.3

D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z mieszanki
0/31,5 gr.25 cm - zjazdy w ciggu $ciezki pieszo-
rowerowej

m2

380

4.4

D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie z mieszanki
0/31,5 gr.25 cm - zjazdy w ciagu $ciezki pieszo-
rowerowej - materiat odzyskany (poz 4.7) ,
transport na miejscu

m2

570




4.5

D 04.04.02

Odzyskanie kruszywa wbudowanego na
zjazdach strona prawa

m3

142,5

NAWIERZCHNIA

51

D 04.03.01
a

Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych - istniejaca nawierzchnia,
warstwa wyrownawcza, warstwa wigzaca -
droga gtéwna skrzyzowania z drogami
gminnymi publicznymi, podbudowa z kruszywa-
poszerzenia, przekopy na przykanalikach i
przepustach, S$ciezka pieszo - rowerowa ze
zjazdami bitumicznymi i warstwa wigzaca na
zjazdach bitumicznych

m2

950

52

D 05.03.05
b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 11 W gr.5cm - zjazdy w
ciagu $ciezki pieszo - rowerowe;j

m2

950

53

D 05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 8 S gr. 5 cm - zjazdy w ciggu
$ciezki pieszo - rowerowej, Sciezka pieszo -
rowerowa

m2

7850

54

D 05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.- piask.
gr. 5 cm na peronach autobusowych

m2

136

ELEMENTY ULIC

6.1

D 08.01.01

Ustawienie betonowych opornikow 100*25*12
na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 -
obramowanie boczne zjazdow z kostki i
zjazdow z masy bitumicznej - poza obrysem
ciggu pieszo - rowerowego

360

6.2

D 08.03.01

Ustawienie betonowych obrzezy 100*30 *8 na
fawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 -
obramowanie boczne $ciezki pieszo -
rowerowej i perondw autobusowych

2877




D 08.01.01 [Lawa z betonu C 12/15 z oporem pod
6.3 |D 08.05.06a|krawezniki 15*30, Scieki , oporniki 12%25 i m3 148,6
D 08.03.01 |obrzeza 8*30

64 | Do60L01 Umocnienie skarp ptytami azurowymi gr.8 cm m2 45
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie gr. 5 cm i obsianie skarp

7.1 | D 09.01.01 [mieszankg traw - rowy strona lewa i opaska m2 2157,7
strona prawa

8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

' RUCHU | OZNAKOWANIE

8.1 | D 07.06.02 [Ustawienie barier szczeblinkowych U - 11a m 447,5
Mechaniczne wykonanie linii na

8.2 | D07.01.01 |skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych ( m2 79,6
oznakowanie grubowarstwowe )

83 | D07.0201 Montaz sluplriow do znakoéw drogowych z rur st 12
stalowych o $r. 60,5 mm

84 | D07.0201 Erzymocowame tablic znakoéw drogowych typu st 12

85 | D07.0201 Erzymocowanle tablic znakow drogowych typu sot. 14

8.6 | D 07.02.01 |Przestawienie znaku pionowego aktywnego szt. 1
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na stupach

8.7 stalowych ocynkowanych , z oprawami LED, szt. 12
panelami fotowoltaicznymi i baterig

Wartos¢ inwestycji netto

VAT

Watros¢ inwestycji brutto




